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1.0 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1.1 Ασφάλεια & Υγιεινή
Σηµείωση:  Όταν κάνετε εργασίες συντήρησης στο Πλυντήριο, θα πρέπει να εξετάζετε
πάντοτε τα ζητήµατα Ασφαλείας & Υγιεινής. Συγκεκριµένα ζητήµατα ασφαλείας απαριθµούνται
κατωτέρω µαζί µε το αντίστοιχο εικονίδιο. Τέτοιες απεικονίσεις υπάρχουν σε όλο το τµήµα µε τις
πληροφορίες περί συντήρησης για να θυµούνται οι υπεύθυνοι συντήρησης τα ζητήµατα
Ασφαλείας & Υγιεινής.

1.1.1 Ηλεκτρικό Ρεύµα - Ασφάλεια

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το Πλυντήριο Πιάτων από την παροχή ρεύµατος προτού
εκτελέσετε εργασίες συντήρησης. Αν οι εργασίες συντήρησης απαιτούν να είναι το Πλυντήριο
Πιάτων συνδεδεµένο µε την παροχή ρεύµατος, τότε πρέπει οπωσδήποτε να το σβήνετε
οποτεδήποτε αφαιρείτε κάποιο ηλεκτρικό εξάρτηµα ή σύνδεση, για να µην πάθετε ηλεκτροσόκ.

1.1.2 Ηλεκτροστατική Εκκένωση

Χρησιµοποιείται µια αντιστατική λωρίδα προστασίας από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις (ESD)
όταν εκτελείτε εργασίες συντήρησης σε ηλεκτρικά εξαρτήµατα.

1.1.3 Καλές Συνήθειες Εργασίας

Η περιοχή εργασίες πρέπει οπωσδήποτε να είναι πάντα νοικοκυρεµένη και εύτακτη για να
αποφεύγετε τους κινδύνους κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Να καθαρίζετε και να
τακτοποιείτε πάντα το Πλυντήριο Πιάτων και την περιοχή εργασίας όταν τελειώνετε τη
συντήρηση.

1.1.4 Αποµόνωση της Παροχής Νερού

Να κλείνετε τη βαλβίδα παροχής νερού πριν από τη συντήρηση.

1.1.5 Έλεγχος ∆ιαρροής Νερού

Να ελέγχετε µήπως υπάρχουν πιθανές διαρροές νερού, όταν κάνετε τις δοκιµές σας µετά το τέλος
της συντήρησης.

1.1.6 ∆οκιµή Μόνωσης

Απαιτείται δοκιµή Megger για τον έλεγχο της µόνωσης.

Προειδοποίηση: Ενώστε τους ακροδέκτες της φάσης και του ουδέτερου στο φις έτσι ώστε να
µην υποστούν βλάβη οποιαδήποτε ηλεκτρονικά κυκλώµατα.

1.1.7 Βλάβες από ∆ιαλύτες και Υπερβολική Θερµότητα
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Οι πλαστικές επιφάνειες µπορούν να υποστούν ζηµιές από διαλύτες και υπερβολική θερµότητα.

1.1.8 Άκρα Λαµαρινών

Όταν εργάζεστε κοντά σε άκρα λαµαρινών, να χρησιµοποιείτε κατάλληλα γάντια ή
προστατευτικά για να µην κοπείτε.

1.1.9 ∆ιάγνωση

Στη φάση της διάγνωσης, ορισµένες συσκευές ασφαλείας τίθενται κατά µέρος.
∆εν πρέπει να λειτουργούν τα εξαρτήµατα χωρίς να τα προσέχετε. Μπορεί να υπερθερµανθούν,
να πληµµυρίσουν, να καούν ή να προκαλέσουν βλάβη µε το νερό.

1.2 Εξειδικευµένα Εργαλεία
Για τη συντήρηση του προϊόντος αυτού απαιτούνται εξειδικευµένα εργαλεία.

1.2.1 Αντιστατική Λωρίδα:

Πρέπει να χρησιµοποιείται ως προστασία από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις (ESD) όταν χειρίζεστε
ηλεκτρικά εξαρτήµατα.

1.2.2 Έξυπνο Εργαλείο Fisher & Paykel

Υπολογιστής χειρός (palm top) µέσα σε προστατευτικό κουτί µε λογισµικό διάγνωσης F&P και µε
φορτωµένες πληροφορίες συντήρησης:
P/N 813141 (περιλαµβάνει και στυλό φωτός (light pen) P/N 425930).
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2.0 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1 ∆ιαστάσεις
Μέγεθος
προϊόντος

(mm)

Μέγεθος προϊόντος
(inches)

Ελάχιστο Μέγεθος
Κοιλότητας

Ελάχιστο
Μέγεθος

Κοιλότητας
Ύψος (διπλό) 819.5-879.5 32 1/4 inch – 34 5/8 inch 822.5-882.5mm 32 3/8 inch
Ύψος (µονό) 409mm 16 3/32 inch 412mm 16 7/32 inch
Πλάτος 595mm 23 7/16 inch 600mm 23 5/8 inch
Βάθος 570mm 22 7/16 inch 580mm 22 7/8 inch
Συρτάρι Ανοιχτό (περ.
καµπίνας)

1080mm 42 1/2  inch

2.2 Προδιαγραφές
2.2.1 Ηλεκτρολογικές

Αγορά Τάση Συχνότητα Ρεύµα διπλό / µονό
NZ/AUS/UK/EU 230-240 V AC 50 Hz 10 A / 5 A max
USA 110-120 V AC 60 Hz 12.5 A / 6.5 A max
JAP 90-110 V AC 50/60 Hz 11.6 A / 5.8 A max
KOREA 220 - 240 60 HZ - / 4.5 A max.

2.2.2 Εξαρτήµατα

Εξάρτηµα Αριθµός Εξαρτήµατος Προδιαγραφές
Βαλβίδα Εισαγωγής Ph3.5
Νερού Ph3.5

Ph3
Ph3

P/N 526850 ∆ιπλό 2.5litre
P/N 526851 Μονό 2.5 litre
P/N 525113 ∆ιπλό 5 litre
P/N 525842 Μονό 5 litre

24V DC
70+/- 5 Ohms ανά σπείρα
2.5Lt/min (0.65 USgal/min)
5 litre/min (1.3 US gal/min)

∆ιανοµέας

Χωρητικότητα Λαµπρυντικού

P/N 526860 24V DC ανά σπείρα
70+/- 5 Ohms ανά σπείρα
50mls (περ. 25 πλυσίµατα)

Πίνακας Φίλτρου Ηλεκτρικού
Ρεύµατος (NZ/AUS/UK/EU/KR)
Πίνακας Φίλτρου Ηλεκτρικού
Ρεύµατος (USA/JAP)

P/N 525958P

P/N 525959P

240V AC

120V AC

Κινητήρας
Κατεύθυνση Αποστράγγισης
Κατεύθυνση Πλυσίµατος

5 litres / min.
80V DC Τριφασικός
4200 RPM
2600 RPM

Στάτης P/N 526530 8.0 +/- 5 Ohms (ανά τύλιγµα), 16
ohms φάση προς φάση από τον
ελεγκτή (controller) στη σύνδεση
(connector)
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Εξάρτηµα Αριθµός Εξαρτήµατος Προδιαγραφές
Πλάκα Θέρµανσης
(NZ/AUS/UK/EU/KR)
Γραµµή Θέρµανσης
Αντίσταση Παροχής Ρεύµατος

P/N 527701 240V AC

60 Ohms +/- 3 Ohms
125 Ohms +/- 5 Ohms

Πλάκα Θέρµανσης (USA)
Γραµµή Θέρµανσης

Αντίσταση Παροχής Ρεύµατος

P/N 527702 120V AC
26 Ohms +/- 2.5 Ohms
30 Ohms +/- 5 Ohms

Πλάκα Θέρµανσης (JAP)
Γραµµή Θέρµανσης
Αντίσταση Παροχής Ρεύµατος

P/N 527703 110V AC
20 Ohms +/- 1.5 Ohms
20 Ohms +/- 2 Ohms

Αισθητήρας Θερµοκρασίας Πάνω στην Πλάκα Θέρµανσης 962 Ohms @ 200C (680F)
1000 Ohms @ 300C (860F)
1202Ohms @ 600C (1400F)

Σύνδεση µε ασφάλεια Πάνω στην Πλάκα Θέρµανσης 268 – 302oC (514 – 576oF)
Σωλήνας Εισαγωγής (NZ/AU/ /KR)
Σωλήνας Εισαγωγής
(WP/EU/DK/GB)
Σωλήνας Εισαγωγής (USA)
Σωλήνας Εισαγωγής (JAP)

P/N 521349
P/N 527021
P/N 525970
P/N 526809

1.7m (66 inches)
1000Kpa / 145 P.S.I.

Σωλήνας Αποστράγγισης
Σωλήνας Αποστράγγισης (Κάτω)
Σωλήνας Αποστράγγισης (Πάνω)

P/N 525966
P/N 525967

2.0m (78 inches) από την πίσω
µεριά του ντουλαπιού
2.5m (98 inches) κάτω κάδος
2.9m (114 inches) άνω κάδος

Ανεµιστήρας Στεγνώµατος P/N 526752 3.4K Ohms
Βαλβίδα Εκτροπής Μαλακτικού
Assy

P/N 526416 24V DC Coil
70 +/- 5 Ohms Coil

Αντλία Αλατόνερου Assy P/N 526418 24V DC Coil
70 +/- 5 Ohms Coil

Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού 500 grams ∆υνατότητα Αλατιού περ.
14 επαναφορτίσεις
290+/- 10ml  Ρητίνης

Ενεργοποιητής Καπακιού
Πάνω αριστερά
Πάνω δεξιά
Κάτω αριστερά
Κάτω δεξιά

P/N 526275
P/N 526371
P/N 526469
P/N 526470

24 V DC

Αισθητήρας Αίθουσας P/N 526340 4.13, and 3.43 M ohms
µέτρηση +ve στο κέντρο, -ve προς
τα έξω
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3.0 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

3.1 Σασί
Το σασί του Πλυντηρίου Πιάτων αποτελεί ένα ενιαίο σύστηµα αποτελούµενο από 5 χαλύβδινα εξαρτήµατα
συνδεδεµένα µεταξύ τους µε το κατάλληλο πριτσίνωµα. Το εξωτερικό του σασί είναι κατασκευασµένο από
λακαρισµένο ηλεκτρογαλβανισµένο υλικό το οποίο ονοµάζεται Galvoclean.

Σε αντίθεση µε τα περισσότερα πλυντήρια πιάτων, το σασί αποτελεί µια φέρουσα δοµή σχεδιασµένη έτσι ώστε να
διασφαλίζει την ακαµψία του προϊόντος και να ελαχιστοποιεί τις αποκλίσεις.

Τα πόδια του ∆ιπλού ντουλαπιού συναρµολογούνται και δηµιουργούν το σασί µέσω τεσσάρων χαλύβδινων
εισδοχών οι οποίες κλειδώνουν στη θέση τους και έτσι δηµιουργούν µια µόνιµη κοχλιωτή σύνδεση.

Ο κάδος µπορεί να βγει 520mm (2015/32”) πιο έξω από το ντουλάπι, ολισθαίνοντας πάνω σε δύο άκαµπτα
προσαρµοσµένες ράγες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε καθεµιά από τις δύο πλευρές του κάδου.

3.2 Προσόψεις Συρταριού
Προ-φινιρισµένες προσόψεις σχηµατίζονται από βαµµένη, τριµµένη, φινιρισµένη µε ιρίδιο ανοξείδωτη λαµαρίνα. Οι
προσόψεις του συρταριού προσαρµόζονται στον κάδο µε αγκύρια και δύο πείρους οι οποίοι εισέρχονται σε
καθεµιά από τις δύο πλευρές του κάδου.

Στο ενιαίο µοντέλο, το πρόσθιο πλαίσιο το οποίο παρέχεται για κάθε συρτάρι είναι το πλαίσιο προσαρµογής της
ξύλινης φινιρισµένης πρόσοψης του συρταριού. Η ξύλινη φινιρισµένη πρόσοψη του συρταριού παρέχεται από τον
πελάτη.

3.3 Ηλεκτρονικά
Στη συσκευή ελέγχου DD603/ DS603 (τριφασική), οι λειτουργίες ελέγχου του κινητήρα και ο έλεγχος της κονσόλας
χειρισµού έχουν συνδυαστεί σε µία ενιαία 16-bit Μικροσυσκευή Ελέγχου (Micro Controller) τοποθετηµένη πάνω
στην πλακέτα του τυπωµένου κυκλώµατος.

Αυτή η µικροσυσκευή ελέγχει και έναν µετασχηµατιστή 85w µεταβλητής παροχής ρεύµατος. Αυτή η παροχή
ρεύµατος χρησιµοποιεί µια µεγάλη αντίσταση πτώσης τάσης πάνω στην πλάκα θέρµανσης σε συνδυασµό µε
έλεγχο φάσης της τάσης του ρεύµατος προκειµένου να παράγει ένα κύκλωµα µεταβλητής τάσης.  Από αυτήν, η
συσκευή ελέγχου µπορεί  να δώσει τάσεις από 5V έως 85V στα διάφορα εξαρτήµατα του Πλυντηρίου Πιάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τέτοιες παροχές ρεύµατος, όλα τα εξαρτήµατα άσχετα από την τάση, θα πρέπει να θεωρούνται ως
ηλεκτροφόρα προς τη γη˙ π.χ. τάση παροχής

Το σύστηµα χειρισµού περιλαµβάνει µια πλακέτα τυπωµένου κυκλώµατος για τους πρόσθιους χειρισµούς και έναν
πίνακα διακοπτών αφής για τους εσωτερικούς χειρισµούς.

Τα ηλεκτρονικά συστήµατα µπορούν να συνδεθούν µε ένα εργαλείο συντήρησης µε υπολογιστή, µέσω ενός στυλό
οπτικού φωτός (optical light pen) για τον εντοπισµό βλαβών και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το προϊόν.

Το εν λόγω στοιχείο τίθεται σε λειτουργία µε ένα µονοπολικό ρελέ. Η προστασία από υπερθέρµανση επιτυγχάνεται
µέσω µιας κόλλησης µικρού µήκους σε σειρά µε την αντίσταση πτώσης τάσης πάνω στην πλάκα θέρµανσης. Αν
υπάρξει υπερθέρµανση, αυτή η κόλληση λειώνει διακόπτοντας την παροχή ρεύµατος στο κύκλωµα.

3.3.1 Αισθητήρας Αρχικής Θέσης Κάδου
Χρησιµοποιείται ένας αισθητήρας αρχικής θέσης κάδου ο οποίος καθορίζει αν ο κάδος είναι κλειστός και αν µπορεί
να ξεκινήσει ένας κύκλος µε ασφάλεια.  Ο αισθητήρας αρχικής θέσης κάδου αποτελείται από ένα LED υπερύθρων
(ποµπό) και ένα τρανζίστορ υπερύθρων (δέκτη) τα οποία είναι τοποθετηµένα πάνω στην πλακέτα του κυκλώµατος
στη συσκευή ελέγχου. To φως υπερύθρων µεταδίδεται από το LED διαµέσου ενός σωλήνα οπτικού φωτός στη δεξιά
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πλευρά του κάδου. Το τρανζίστορ λήψης υπερύθρων έχει και αυτό έναν σωλήνα οπτικού φωτός ο οποίος οδηγεί
από το τρανζίστορ στην µια πλευρά του κάδου. Όταν ο κάδος είναι κλειστός, οι δύο σωλήνες φωτός συνδέονται
οπτικά διαµέσου ενός πρίσµατος τοποθετηµένου στο πλαίσιο στην πλευρά του σασί.

3.3.2 ∆ιακόπτες Αφής
∆ύο διακόπτες αφής χρησιµοποιούνται στον δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου, ο ένας για την επιλογή του
απαιτούµενου κύκλου πλυσίµατος και ο άλλος για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της επιλογής Eco. Είναι
χωρητικοί διακόπτες αφής και εµπεριέχουν ένα αναλογικό σήµα από τη συσκευή ελέγχου το οποίο αλλάζει όταν
υπάρχει µια γειωµένη µάζα (π.χ. το δάχτυλο του πελάτη).

3.4 Κινητήρας
Ο κινητήρας ελέγχεται απολύτως ηλεκτρονικά και είναι 80V, 60w, τριφασικός, 6πολικός χωρίς συλλέκτη, συνεχούς
ρεύµατος, ενώ κατά το πλύσιµο λειτουργεί στις 2300-2850rpm ανάλογα µε τον επιλεγόµενο κύκλο και περίπου στις
4200 rpm κατά την Αποστράγγιση.

3.4.1 Στροφείο
Το στροφείο είναι ένα τετραπολικό στροφείο µόνιµου µαγνήτη µε έδρανο από γραφίτη σε κάθε άκρο της κάθετης
ατράκτου. Στο κατώτερο άκρο της ατράκτου του στροφείου υπάρχει η φτερωτή αποστράγγισης και στο άνω άκρο
υπάρχει η φτερωτή πλυσίµατος.

3.4.2 Βραχίονας Ψεκασµού
Ο βραχίονας ψεκασµού έχει το κατάλληλο σχήµα προκειµένου να διασφαλίζει την πλέον αποδοτική ροή του νερού.
Οι τρύπες έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε το νερό να διεισδύει στα άπλυτα όσο το δυνατόν καλύτερα, ενώ οι πίδακες
του νερού έχουν την απαραίτητη γωνία προκειµένου να διασφαλίζουν ότι ο βραχίονας ψεκασµού περιστρέφεται µε
την πλέον αποδοτική ταχύτητα. Υπάρχει µια βαλβίδα-κλαπέτο προσαρµοσµένη στο πάνω µέρος του βραχίονα
ψεκασµού. Αυτό το εξάρτηµα επιτρέπει την είσοδο αέρα διαµέσου του βραχίονα ψεκασµού όταν το Πλυντήριο
πιάτων γεµίζει µε νερό. Οι στάθµες πλήρωσης του Πλυντηρίου Πιάτων παρουσιάζουν µεγαλύτερη συνέπεια µε το
σύστηµα της  βαλβίδας-κλαπέτου.

3.5 Κάλυµµα Καλωδίων
Το κάλυµµα των καλωδίων προστατεύει τον πελάτη από όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα που υπάρχουν στην περιοχή
του κινητήρα κάτω από τον κάδο. Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα, ασχέτως τάσης, θα πρέπει να θεωρούνται ως
ηλεκτροφόρα σε σχέση µε τη γη. Επίσης, προστατεύει το σύστηµα του κινητήρα, τους σωλήνες αποστράγγισης και
πλήρωσης από τις ζηµιές που θα µπορούσε να προκαλέσει το άνοιγµα και το κλείσιµο των συρταριών. Το κάλυµµα
των καλωδίων αποτελεί και διακοσµητικό στοιχείο του προϊόντος.

3.6 Σύστηµα Καπακιού
3.6.1 Λειτουργία Καπακιού
Το καπάκι είναι ένα  ενιαίο κοµµάτι από πολυµερές πλαστικό στο οποίο έχει εγχυθεί στατική σφράγιση. Η κάθε
πλευρά του καπακιού κλειδώνει σε έναν ζυγό ο οποίος, µε τη σειρά του, συνδέεται µε ένα κοχλιωτό σύστηµα
ενεργοποίησης του καπακιού που περιλαµβάνει έναν µικρό κινητήρα 24V µε συλλέκτη.

3.6.2 Όταν Ενεργοποιείται
Στο ξεκίνηµα κάθε κύκλου πλυσίµατος, και οι δύο κινητήρες τίθενται σε λειτουργία περίπου επί 10 δευτερόλεπτα,
πράγµα που σπρώχνει το καπάκι προς τα κάτω πάνω στον κάδο περίπου επί 5 δευτερόλεπτα. Το καπάκι
παραµένει πιεσµένο κάτω καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου και ανεβαίνει µόνο όταν το Πλυντήριο Πιάτων δώσει το
ηχητικό σήµα που σηµαίνει το τέλος του κύκλου ή αν ο πελάτης σταµατήσει τον κύκλο προκειµένου να αποκτήσει
πρόσβαση στον κάδο.

3.6.3 Κατά τη ∆ιάρκεια ∆ιακοπής Ρεύµατος
Αν διακοπεί η παροχής ρεύµατος προς το Πλυντήριο Πιάτων ενόσω το καπάκι είναι πιεσµένο προς τα κάτω,
µπορείτε και πάλι να ανοίξετε τον κάδο χειροκίνητα αν χρειάζεστε πρόσβαση σε αυτόν. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά
δύσκολο να ξανακλείσετε τον κάδο χωρίς να σηκώσετε το καπάκι. Μπορείτε να τυλίξετε προς τα πάνω το καπάκι
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χειροκίνητα µε πλήρη αφαίρεση του κάδου. Αν δεν σηκώσετε το καπάκι προτού κλείσετε το Συρτάρι, αυτό µπορεί να
προξενήσει βλάβη στη σφράγιση του καπακιού.

3.7 Κάδος
Ο κάδος είναι η κύρια κοιλότητα όπου λαβαίνει χώρα όλο το πλύσιµο. Ο κάδος είναι ένα δοχείο από πολυµερές
πλαστικό, το οποίο διαθέτει µια αντλία πλυσίµατος και έναν βραχίονα ψεκασµού στη βάση του. Ο κάδος έχει,
επίσης, ελάσµατα καθοδήγησης γύρω από τα τοιχώµατά του, τα οποία ωθούν το νερό που πέφτει από τον κύκλο
πλυσίµατος δεξιόστροφα γύρω από την πλάκα του φίλτρου. Έτσι καθαρίζει η πλάκα του φίλτρου από τα
κοµµατάκια τροφής τα οποία καταλήγουν στο ειδικό φρεάτιο όπου παγιδεύονται και από όπου αντλούνται κατά τη
διάρκεια του κύκλου πλυσίµατος.
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3.8 Πλήρωση
3.8.1 Εισαγωγή Νερού
Ο κάδος του Πλυντηρίου Πιάτων γεµίζει από έναν και µόνο σωλήνα εισαγωγής νερού — συστήνεται η σύνδεση
ζεστού νερού για τα προϊόντα της Αµερικής και της Ιαπωνίας, και η σύνδεση κρύου νερού για τα προϊόντα της
Αυστραλασίας, του Ηνωµένου Βασιλείου ή της Ευρώπης. Από τη σύνδεση µε την παροχή νερού της κουζίνας, ο
σωλήνας εισαγωγής εισέρχεται στο ντουλάπι του πλυντηρίου πιάτων στη βάση, σε µια διπλή βαλβίδα νερού. Ο
κάθε κάδος τροφοδοτείται µε νερό ανεξάρτητα διαµέσου ενός από τα ελίγµατα της διπλής βαλβίδας και ενός
σωλήνα πλήρωσης ο οποίος περνάει µέσα από έναν ειδικά διαµορφωµένο σύνδεσµο στο πίσω µέρος του κάθε
κάδου και οδεύει κατά µήκος της βάσης του κάδου κάτω από το κάλυµµα των καλωδίων φτάνοντας εµπρός. Στο
πρόσθιο µέρος του κάδου, ο σωλήνας πλήρωσης συνδέεται µε τον διανοµέα απορρυπαντικού επιτρέποντας έτσι
την είσοδο του νερού στον κάδο, αρχικά διαµέσου του τµήµατος προκαταρκτικού ξεπλύµατος του διανοµέα για τον
κύκλο του προκαταρκτικού ξεπλύµατος, και έπειτα διαµέσου του τµήµατος κύριου πλυσίµατος για όλους τους
άλλους κύκλους.
Αν το προϊόν διαθέτει και σύστηµα αποσκλήρυνσης νερού, τότε το νερό περνάει διαµέσου αυτού του συστήµατος
προτού εισέλθει στον διανοµέα.

3.8.2 ∆ιανοµέας Απορρυπαντικού και Λαµπρυντικού
Ο διανοµέας είναι τοποθετηµένος στο πρόσθιο τοίχωµα του κάδου πλυσίµατος.

Ο διανοµέας απορρυπαντικού αποτελείται από δύο θαλάµους απορρυπαντικού, έναν για το προκαταρκτικό
πλύσιµο και έναν για το κυρίως πλύσιµο.

Η πόρτα του διανοµέα απορρυπαντικού ανοίγει χειροκίνητα για την εισαγωγή απορρυπαντικού και κατόπιν κλείνει
χειροκίνητα οπότε και είναι πλέον έτοιµο το απορρυπαντικό για να µεταφερθεί στον κάδο πλυσίµατος από την
εισαγωγή νερού. Για να γίνει ξεχωριστά η διανοµή από κάθε θάλαµο απορρυπαντικού, απαιτείται µια ηλεκτρονικά
ελεγχόµενη βαλβίδα εκτροπής στην εισαγωγή νερού.

Επιπλέον, υπάρχουν µέσα στον διανοµέα µια αντλία θετικής µετακίνησης και µια θήκη αποθήκευσης για την
παροχή λαµπρυντικού. Ο παρεχόµενος όγκος λαµπρυντικού µπορεί να ρυθµιστεί από τον πελάτη όταν είναι
επιλεγµένη η λειτουργία ρύθµισης επιλογών. Μια έντονη κόκκινη λυχνία στο δοχείο πλήρωσης της θήκης δείχνει ότι
η θήκη του λαµπρυντικού είναι άδεια.

3.8.3 Ποσότητα Νερού
Ο κάδος γεµίζει µε 2,5 λίτρα /  0,8 γαλόνια ΗΠΑ νερού περίπου, κατά προσέγγιση στην ίδια στάθµη µε τη βάση του
βραχίονα ψεκασµού. Όταν φτάσει το νερό σε αυτή τη στάθµη, η αντλία νερού (η οποία διαθέτει ηλεκτρονικό
αισθητήρα πλήρωσης) γεµίζει και αντλεί νερό διαµέσου του βραχίονα ψεκασµού ο οποίος αρχίζει τότε να
περιστρέφεται. Το φορτίο στην αντλία νερού ελέγχεται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου πλυσίµατος, και
ρυθµίζεται η στάθµη του νερού αν παραστεί ανάγκη.

3.9 Θέρµανση
3.9.1 Το Στοιχείο
Η πλάκα θέρµανσης είναι ένα στοιχείο το οποίο αποτελείται από µια πλάκα χάλυβα καλυµµένου µε πορσελάνη και
ένα παχύ στρώµα αντίστασης µε τυπωµένο κύκλωµα στην ξηρή πλευρά. Εκτός από το κύκλωµα θέρµανσης, µια
αντίσταση πτώσης τάσης είναι τυπωµένη πάνω στην πλάκα θέρµανσης η οποία αποτελεί µέρος της παροχής
ρεύµατος της συσκευής ελέγχου. Το στοιχεί συγκρατείται στη θέση του µε ένα παξιµάδι ασφαλείας και στηρίζει τον
κινητήρα στη βάση του κάδου.

3.9.2 Θέρµανση του Νερού
Η πλάκα θέρµανσης βρίσκεται κάτω από την πλάκα του φίλτρου. Μια ροή νερού δηµιουργείται διαµέσου του
συστήµατος θέρµανσης κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίµατος επιτρέποντας το νερό να ρέει διαµέσου της
πλάκας του φίλτρου, πάνω από την επιφάνεια του στοιχείου και µέσα στην αντλία πλυσίµατος.
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3.9.3 ∆ιατήρηση της Θερµοκρασίας
Πάνω στο στοιχείο βρίσκεται µια πλακέτα τυπωµένου υποκυκλώµατος µε έναν θερµοστάτη. Αυτός συνδέεται µέσω
ενός συστήµατος σύνδεσης RAST 2.5 µε την καλωδίωση του στοιχείου. Τα εξαρτήµατα του αισθητήρα δεν είναι
συντηρήσιµα και, αν υποστούν βλάβη, τότε χρειάζεται καινούρια πλάκα θέρµανσης.

3.9.4 Προστασία από Υπερθέρµανση
Η πλάκα θέρµανσης ενεργοποιείται µόνο κατά τη διάρκεια των κύκλων πλυσίµατος. ∆εν χρησιµοποιείται για το
στέγνωµα. Η θερµοκρασία διατηρείται µέσω ενός θερµοστάτη. Αν υπάρξει βλάβη στον ηλεκτρονικό έλεγχο της
πλάκας θέρµανσης, η προστασία από υπερθέρµανση επιτυγχάνεται από µια θερµική ασφάλεια πάνω στην ίδια την
πλάκα θέρµανσης.

Η θερµική ασφάλεια αποτελείται από µια κόλληση µικρού µήκους σε σειρά µε την αντίσταση πτώσης τάσης, η
οποία λειώνει σε σχετικά χαµηλή θερµοκρασία 268 – 302oC (514 – 576oF) διακόπτοντας την παροχή ρεύµατος στο
κύκλωµα.

3.10 Παξιµάδι Ασφαλείας
Το παξιµάδι ασφαλείας συγκρατεί την πλάκα θέρµανσης στη βάση του κάδου και στο περίβληµα του κινητήρα έτσι
ώστε να δηµιουργείται µια υδατοστεγής σφράγιση. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη συµπίεση δύο µεγάλων δακτυλίων
σχήµατος ‘O’ ανάµεσα στην πλάκα θέρµανσης και στον κάδο, καθώς επίσης ανάµεσα στην πλάκα θέρµανσης και
στο σύστηµα του κινητήρα.

∆ιαθέτει λαβίδες οι οποίες συγκρατούν τον σωλήνα αποστράγγισης, τους σωλήνες πλήρωσης και τον βραχίονα
καλωδίωσης στη θέση τους.

Άλλη µια λειτουργία του παξιµαδιού ασφαλείας είναι ότι στηρίζει το κάλυµµα των καλωδίων µε τρεις λαβίδες.

3.11 Κύκλος Αποστράγγισης
Η αντλία αποστράγγισης είναι µια φυγοκεντρική αντλία αυτόµατης πλήρωσης η οποία αντλεί µόνο όταν ο κινητήρας
περιστρέφεται προς την κατεύθυνση αποστράγγισης (αριστερόστροφα). ∆ιαθέτει µια φτερωτή πέντε πτερυγίων η
οποία είναι σφηνωµένη σε µια σφήνα στο άκρο της ατράκτου του στροφείου.

Το περίβληµα της αντλίας αποστράγγισης, το οποίο είναι εφοδιασµένο µε σωλήνα εισαγωγής και εξαγωγής, είναι
συγκολληµένο πάνω στο περίβληµα του κινητήρα, συγκρατώντας έτσι τον κινητήρα.

Ο σωλήνας εισαγωγής συνδέεται απευθείας πάνω στο φρεάτιο και σφραγίζει µε έναν µικρό δακτύλιο σχήµατος ‘O’.
Ο σωλήνας εξαγωγής έχει µια βαλβίδα-κλαπέτο µη επιστροφής για να µην επιτρέπει το λερωµένο νερό να
επιστρέφει στον κάδο.

Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι ένας προεξέχων σωλήνας που οδεύει πάνω από το σύστηµα σύνδεσης, εξέρχεται
από τη βάση του προϊόντος, και συνδέεται µε την οικιακή αποχέτευση.

Η ταχύτητα αποστράγγισης κατά τη διάρκεια του προγράµµατος πλυσίµατος είναι περίπου 4200 rpm. Στη
λειτουργία διάγνωσης εξαγωγής είναι περίπου 5000 rpm. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι γίνεται οµαλά η
αποστράγγιση όταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία διάγνωσης, αλλά όχι και κατά τη διάρκεια της κανονικής
λειτουργίας.
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3.12 Πλάκα Φίλτρου
Η πλάκα του φίλτρου είναι ένας δίσκος από ανοξείδωτο χάλυβα ο οποίος βρίσκεται κάτω από τη σχάρα των πιάτων
και τον βραχίονα ψεκασµού, και καλύπτει πλήρως τη βάση του κάδου.

3.12.1 Το Σύστηµα Φίλτρου
Ο κάδος είναι σχεδιασµένος µε ελάσµατα τα οποία στροβιλίζουν το νερό γύρω και πάνω από την πλάκα του
φίλτρου. Στο πρόσθιο µέρος του κάδου, βρίσκεται το φίλτρο αποστράγγισης, που είναι τοποθετηµένο ως µέρος της
πλάκας του φίλτρου. Τα µεγάλα απορρίµµατα συλλέγονται στο φίλτρο αποστράγγισης και µόνο τα µικρότερα
απορρίµµατα περνούν από το µικροπλέγµα του, πράγµα που αποκλείει την πιθανότητα την εκ νέου καθίζηση των
απορριµµάτων κατά τη διάρκεια του πλυσίµατος. Το φίλτρο αποστράγγισης θα πρέπει να ελέγχεται και να
καθαρίζεται τακτικά.

3.12.2 Αφαίρεση και Καθαρισµός της Πλάκας του Φίλτρου
Μπορείτε να αδειάσετε το φίλτρο αποστράγγισης µε την σχάρα των πιάτων στη θέση της, αφαιρώντας το καλάθι
των µαχαιροπίρουνων και ανοίγοντας το πλαστικό τµήµα της σχάρας των πιάτων. Μπορείτε να αφαιρέσετε την
πλάκα του φίλτρου για να την καθαρίσετε, αφαιρώντας τη σχάρα των πιάτων και τον βραχίονα ψεκασµού και
ξεσφίγγοντας το παξιµάδι ασφαλείας αριστερόστροφα.

3.13 Κύκλος Στεγνώµατος
Αµέσως αφού αποστραγγιστεί τον νερό του τελευταίου ζεστού ξεπλύµατος από τον κάδο, τίθεται σε λειτουργία το
σύστηµα στεγνώµατος.

Ο ανεµιστήρας στεγνώµατος αντλεί αέρα µέσα από το άνοιγµα που υπάρχει στο οπίσθιο µέρος του κάδου, και
απορροφά το νερό από τα πλυµένα πιατικά. Ο γεµάτος υγρασία αέρας αναµειγνύεται κατόπιν µε µεγαλύτερη
ποσότητα αέρα περιβάλλοντος (από την κουζίνα), προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα του ορατού ατµού
που βγαίνει από το κάτω µέρος της πρόσοψης του συρταριού.

Ο ανεµιστήρας λειτουργεί συνεχώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος και ξαναρχίζει τη λειτουργία του αν
ανοίξετε και κλείσετε ξανά τον κάδο. Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραµµα πλυσίµατος, το καπάκι ανεβαίνει, και τότε ο
ανεµιστήρας εξακολουθεί να λειτουργεί επί 30 λεπτά, αλλά δεν ξαναρχίζει τη λειτουργία του αν ανοίξει ο κάδος.

3.14 Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού (αν υπάρχει)
Το Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού χρησιµοποιεί ένα υλικό αποσκλήρυνσης (ρητίνη) προκειµένου να αποτρέψει
την παρουσία των σκληρυντικών στοιχείων στο νερό του πλυσίµατος. Η ρητίνη µπορεί να επεξεργαστεί µόνο
περιορισµένη ποσότητα νερού προτού χρειαστεί επαναφόρτιση. Η επαναφόρτιση γίνεται µε την άντληση
αλατόνερου µέσα από τη ρητίνη και την αποµάκρυνση των σκληρών στοιχείων προς την αποχέτευση. Η διαδικασία
απόδοσης αποσκληρυµένου νερού και η επαναφόρτιση ελέγχεται από την Ηλεκτρονική Συσκευή Ελέγχου.

Απόδοση Αποσκληρυµένου Νερού:- Η παροχή νερού φτάνει από την βαλβίδα εισαγωγής. Στο σύστηµα
αποσκλήρυνσης του νερού περνάει µέσα από έναν διακόπτη σωλήνα (διακόπτη αέρα) και µια βαλβίδα εκτροπής.
Κατόπιν, κατευθύνεται είτε µέσα από τη ρητίνη στον διανοµέα, είτε απευθείας στον διανοµέα και έπειτα στον κάδο.
Η ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου µετράει τον όγκο του επεξεργαζόµενου νερού και προσθέτει την κατάλληλη
ποσότητα µη επεξεργασµένου νερού, προκειµένου να δώσει ένα µείγµα που θα έχει την απαιτούµενη σκληρότητα
σύµφωνα µε το προκαθορισµένο πρόγραµµα. Το νερό υφίσταται επεξεργασία ανάλογα µε την σκληρότητά του. Ο
πελάτης µπορεί να επιλέξει µία από τις 15 ρυθµίσεις όταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία ρύθµισης.

Επαναφόρτιση:- Η επαναφόρτιση γίνεται όταν η ποσότητα του νερού που έχει υποστεί επεξεργασία από την
τελευταία επαναφόρτιση πλησιάζει την χωρητικότητα του Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού. Οι ποσότητες που
υφίστανται επεξεργασία για κάθε µία από τις 5 ρυθµίσεις σκληρότητας του νερού έχουν προκαθοριστεί και έχουν
αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου. Όταν ενεργοποιηθεί, αµέσως µετά την πλήρωση του κυρίως
πλυσίµατος, ενεργοποιείται η αντλία του αλατόνερου και στέλνει έναν όγκο αλατόνερου στη ρητίνη, του οποίου η
ποσότητα εξαρτάται από τη ρύθµιση της σκληρότητας. Όταν τελειώσει ο κύκλος πλυσίµατος, η ρητίνη ξεπλένεται µε



Μάρτιος 2004 Εγχειρίδιο 599243

- 16 -

το νερό, και τα υποπροϊόντα της επαναφόρτισης διοχετεύονται στο νερό πλυσίµατος και απορρίπτονται µαζί του
στην αποχέτευση. Τότε ξεκινάει και πάλι η κανονική επεξεργασία του εισερχόµενου νερού.

Αλάτι:- Ο πελάτης χρειάζεται να γεµίζει κάπου-κάπου τη θήκη του αλατιού µε αλάτι για πλυντήρια πιάτων.  Το αλάτι
χρησιµοποιείται από το σύστηµα αποσκλήρυνσης νερού, αναµειγνυόµενο µε νερό, για τη δηµιουργία του
αλατόνερου που χρησιµοποιείται για την επαναφόρτιση. Όταν κατέβει η στάθµη του αλατιού, ένας ανιχνευτής της
στάθµης του αλατιού ανάβει µια κόκκινη λυχνία στο πώµα του αλατιού, οπότε χρησιµοποιώντας το δοχείο αλατιού
που σας δίνουµε, πρέπει να ρίξετε αλάτι στο αντίστοιχο δοχείο µέχρις ότου µπορείτε να δείτε το αλάτι στο άνοιγµα
του δοχείου. Όταν επανατοποθετηθεί το πώµα του αλατιού, το σύµβολο «Salt» θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD
και η κόκκινη λυχνία θα σβήσει. Σε περιοχές όπου το νερό έχει µέτρια σκληρότητα (21 dH – βαθµούς σκληρότητας,
375ppm – µέρη ανά εκατοµµύριο, Ρύθµιση 3 στο Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού), το δοχείο του αλατιού θα
πρέπει να γεµίζει µία φορά το µήνα, ενώ σε περιοχές µε σκληρότερο νερό αυτό θα πρέπει να γίνεται συχνότερα. Η
παροχή επεξεργασµένου νερού από µία πλήρωση του δοχείου αλατιού:

240 λίτρα στις 30 – 100 ppm από 375 ppm παροχή νερού
144 λίτρα σε 30 – 100 ppm από 625 ppm παροχή νερού
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4.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

4.1 Πώς να Αλλάξετε τις Ρυθµίσεις
4.1.1 Λαµπρυντικό / Σκληρότητα Νερού Παροχής / Αυτόµατη Λειτουργία / Ηχητικά Σήµατα Τέλους Κύκλου /

Επιλογή Κλειστού Συρταριού / Σύµβολο Καθαρών/Ακάθαρτων Πιάτων / Επιλογή Βελτίωσης
Στεγνώµατος

Για να εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουµπί Power, κατόπιν κρατήστε πατηµένο τον διακόπτη αφής
Eco και το κουµπί KeyLock ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα, αφού σιγουρευτείτε ότι πατήσατε τον διακόπτη Eco
πρώτα. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία ρύθµισης, ακούγεται ένα ηχητικό σήµα «µπιπ» και η οθόνη LCD δείχνει τα
γράµµατα rA. Πατώντας το κουµπί Start/Pause, µπορείτε να µετακινηθείτε στο µενού επιλογών και να αλλάξετε τις
εξής ρυθµίσεις:
Ρύθµιση Λαµπρυντικού (rA)
Ρύθµιση Σκληρότητας Νερού Παροχής (hd)
Επιλογή Αυτόµατης Λειτουργίας (AP)
Ηχητικά Σήµατα Τέλους Κύκλου (EC)
Επιλογή Κλειστού Συρταριού (Ld)
Σύµβολο Καθαρών/Ακάθαρτων Πιάτων (dS)
Επιλογή Βελτίωσης Στεγνώµατος (LH)

Ενιαίο Μοντέλο:- Στο Ενιαίο Μοντέλο του Πλυντηρίου Πιάτων, όπου δεν υπάρχει ένδειξη, µπορείτε και πάλι να
καταλάβετε ποια επιλογή έχετε κάνει χρησιµοποιώντας τις εξής λυχνίες που εµφανίζονται στην ενσωµατωµένη
κάρτα:
Ρύθµιση Λαµπρυντικού (κόκκινη λυχνία πάνω από το κουµπί Start/Pause)
Ρύθµιση Σκληρότητας Νερού Παροχής (πράσινη λυχνία πάνω από το κουµπί Start/Pause)
Επιλογή Αυτόµατης Λειτουργίας (πορτοκαλί λυχνία πάνω από το κουµπί Start/Pause)
Ηχητικά Σήµατα Τέλους Κύκλου (πράσινη λυχνία πάνω από το κουµπί Start/Pause και κόκκινη λυχνία πάνω από το
κουµπί Keylock)
Επιλογή Κλειστού Συρταριού (κόκκινη λυχνία πάνω από το κουµπί Start/Pause και Keylock)
Σύµβολο Καθαρών/Ακάθαρτων Πιάτων (δεν υπάρχει στα ενσωµατωµένα µοντέλα)
Επιλογή Βελτίωσης Στεγνώµατος (πορτοκαλί λυχνία πάνω από το κουµπί Start/Pause, η λυχνία Eco είναι κόκκινη)

Πατήστε το κουµπί Power οποιαδήποτε στιγµή για να εξέλθετε από τη λειτουργία ρύθµισης.

4.1.2 Ρύθµιση Λαµπρυντικού (rA)
Η τρέχουσα ρύθµιση του λαµπρυντικού φαίνεται αν χρησιµοποιήσετε το κόκκινο LED στον πίνακα µε τους
διακόπτες αφής. Η ποσότητα του λαµπρυντικού που διανέµεται σε έναν κύκλο ξεπλύµατος µπορεί να ποικίλει
ανάλογα µε τη σκληρότητα του τοπικού νερού. Ρυθµίζεται από 1 – 5.
 (1 = περ. 0.5mls (1/10) της κουταλιάς του γλυκού λαµπρυντικού, 5 = περ. 2.5mls (½)της κουταλιάς του γλυκού
λαµπρυντικού).
Πατήστε το κουµπί Keylock για να αλλάξετε τη ρύθµιση του λαµπρυντικού. Όταν κάνετε την επιθυµητή επιλογή,
πατήστε το κουµπί Power για να εξέλθετε. Η επιλογή λαµπρυντικού αποθηκεύεται στη µνήµη ΕΕ έτσι ώστε, αν
ακόµη και αν σταµατήσει η λειτουργία του πλυντηρίου, η επιλογή αυτή θα κρατηθεί.

Ενιαίο Μοντέλο:- Στο Ενιαίο Μοντέλο του Πλυντηρίου Πιάτων, όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε µια από τις
ακόλουθες επιλογές, αυτό φαίνεται από τα κόκκινα LED του κύκλου πλυσίµατος στον δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου.
Αν µια επιλογή ενεργοποιηθεί, τότε όλα τα LED ανάβουν, και αν µια επιλογή απενεργοποιηθεί, τότε όλα τα LED
σβήνουν.

4.1.3 Ρύθµιση Σκληρότητα Νερού Παροχής (hd)
Η τρέχουσα ρύθµιση του λαµπρυντικού φαίνεται αν χρησιµοποιήσετε το κόκκινο LED στον πίνακα µε τους
διακόπτες αφής. Θα πρέπει να επιλεγεί µία από τις 5 ρυθµίσεις ανάλογα µε τη γνωστή σκληρότητα του νερού
παροχής. Η κάθε ρύθµιση είναι κατάλληλη για τις ακόλουθες τιµές σκληρότητας του νερού παροχής:
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Αρ. LED Απενεργοποιηµένο το Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού, συνεχής παράκαµψη του
αποσκληρυντικού

1 150-250 ppm σκληρότητα νερού παροχής
2 250-350 ppm σκληρότητα νερού παροχής
3 350-450 ppm σκληρότητα νερού παροχής
4 450-550 ppm σκληρότητα νερού παροχής
5 550-625 ppm σκληρότητα νερού παροχής

Πατήστε το κουµπί Keylock για να αλλάξετε τη ρύθµιση του Συστήµατος Αποσκλήρυνσης του Νερού. Όταν κάνετε
την επιθυµητή επιλογή, πατήστε το κουµπί Power για να εξέλθετε.

Η ρύθµιση που θα κάνετε επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο η Ηλεκτρονική Συσκευή Ελέγχου εκτρέπει την παροχή
νερού, την ποσότητα του νερού που υφίσταται επεξεργασία και την ποσότητα του αλατιού που χρησιµοποιείται για
την επαναφόρτιση, µε τρόπο που βελτιστοποιεί την απόδοση του Συστήµατος Αποσκλήρυνσης του Νερού .

4.1.4 Επιλογή Αυτόµατης Λειτουργίας (AP)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόµατη λειτουργία που λαβαίνει χώρα όταν ο κάδος
είναι ανοιχτός χρησιµοποιώντας το κουµπί Keylock. Αν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στην οθόνη LCD, τότε η
αυτόµατη λειτουργία θα λάβει χώρα όταν Ανοίγει ο κάδος. Αν δεν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στην οθόνη
LCD, τότε η αυτόµατη λειτουργία δεν θα λάβει χώρα αυτόµατα όταν Ανοίγει ο κάδος (ο πελάτης θα χρειαστεί να
πιέσει το κουµπί POWER κάθε φορά που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει το Πλυντήριο Πιάτων). Πατήστε το κουµπί
Power για να εξέλθετε όταν κάνετε την επιθυµητή επιλογή.

4.1.5 Ηχητικά Σήµατα Τέλους Κύκλου (EC)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα έξι ηχητικά σήµατα (µπιπ) που ακούγονται στο τέλος κάθε
κύκλου χρησιµοποιώντας το κουµπί Keylock. Αν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στην οθόνη LCD, τότε τα
ηχητικά σήµατα τέλους κύκλου είναι ενεργοποιηµένα. Αν δεν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στην οθόνη LCD,
τότε τα ηχητικά σήµατα τέλους κύκλου είναι απενεργοποιηµένα. Πατήστε το κουµπί Power για να εξέλθετε όταν
κάνετε την επιθυµητή επιλογή.

4.1.6 Επιλογή Κλειστού Συρταριού (Ld)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Επιλογή Κλειστού Συρταριού χρησιµοποιώντας το κουµπί
Keylock. Αν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στην οθόνη LCD, τότε η Επιλογή Κλειστού Συρταριού είναι
ενεργοποιηµένη και θα κρατάει το Πλυντήριο Πιάτων διαρκώς κλειδωµένο κατεβάζοντας το καπάκι. Όταν έχει
επιλεγεί αυτή η ρύθµιση, τότε ο πελάτης χρειάζεται να πατήσει το κουµπί POWER για να σηκώσει το καπάκι κάθε
φορά που θέλει να ανοίξει το συρτάρι. Όταν κλείσετε και πάλι το συρτάρι, το καπάκι κατεβαίνει αυτόµατα έπειτα
από 30 δευτερόλεπτα και κλειδώνει τον κάδο. Αν δεν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στην οθόνη LCD, τότε η
Επιλογή Κλειστού Συρταριού είναι απενεργοποιηµένη.

4.1.7 Σύµβολο Καθαρών/Ακάθαρτων Πιάτων (dS)
(δεν υπάρχει στα ενιαία µοντέλα)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Σύµβολο Καθαρών/Ακάθαρτων Πιάτων χρησιµοποιώντας
το κουµπί Keylock. Αν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στην οθόνη LCD, τότε η επιλογή Καθαρών/Ακάθαρτων
Πιάτων είναι ενεργοποιηµένη. Αυτό σηµαίνει ότι το σύµβολο καθαρών πιάτων που εµφανίζεται στο τέλος του
κύκλου θα παραµείνει στην οθόνη LCD µέχρις ότου πατήσετε το κουµπί POWER για να το σβήσετε. Αν δεν
εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στην οθόνη LCD, τότε η επιλογή Καθαρών/Ακάθαρτων Πιάτων θα σβήσει όταν
ανοίξει για πρώτη φορά το συρτάρι µετά το τέλος του κύκλου (εργοστασιακή ρύθµιση).

4.1.8 Επιλογή Βελτίωσης Στεγνώµατος (LH)
(υπάρχει στα προ-φινιρισµένα µοντέλα από MEM741743, τα οποία κατασκευάστηκαν µετά τις 21/5/03,
έκδοση λογισµικού 3.2.06
διαθέσιµη στα ενιαία µοντέλα από MKM704522, έκδοση λογισµικού 3.2.07)
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Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Επιλογή Βελτίωσης Στεγνώµατος χρησιµοποιώντας το
κουµπί Keylock. Αν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στην οθόνη LCD, τότε η Επιλογή Βελτίωσης Στεγνώµατος
είναι ενεργοποιηµένη

Αυτό σηµαίνει ότι το καπάκι θα παραµείνει κάτω και ο ανεµιστήρας στεγνώµατος θα εξακολουθήσει να λειτουργεί 4
ώρες µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος πλυσίµατος.

Αν ο πελάτης επιθυµεί να ανοίξει ή να σταµατήσει το Πλυντήριο Πιάτων κατά τη διάρκεια αυτών των 4 ωρών,
µπορεί να το κάνει αυτό πατώντας το κουµπί POWER ή START / PAUSE. Έτσι θα ακυρώσει την εν λόγω επιλογή
µέχρι το τέλος του επόµενου προγράµµατος πλυσίµατος.
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4.1.9 Ρυθµίσεις Επιλογών – Πίνακες Ταχείας Αναφοράς

Ρύθµιση Λαµπρυντικού (rA):-
(αλλάζει την ποσότητα του διανεµόµενου λαµπρυντικού)
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Eco, και κατόπιν κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock επί 5
δευτερόλεπτα
Θα εµφανιστεί η ένδειξη rA (ενιαίο µοντέλο: εµφανίζεται ένα κόκκινο LED πάνω από το κουµπί start/pause)
Πατήστε το κουµπί keylock
Η ρύθµιση του λαµπρυντικού θα αλλάζει στα LED του δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου µε κάθε πάτηµα
Πατήστε το κουµπί Power
Εξέρχεστε και σώζετε την επιλεγµένη ρύθµιση

Ρύθµιση Σκληρότητας Νερού Παροχής στο Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού (hd) (όταν είναι
εγκαταστηµένη):-
(αλλάζει τη ρύθµιση του Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού ανάλογα µε τη Σκληρότητα του Νερού
Παροχής)
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Eco, και κατόπιν κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock επί 5
δευτερόλεπτα
Θα εµφανιστεί η ένδειξη RA
Πατήστε το κουµπί Start / Pause Μία Φορά
Θα εµφανιστεί η ένδειξη Hd (ενιαίο µοντέλο: εµφανίζεται ένα πράσινο LED πάνω από το κουµπί start/pause)
Πατήστε το κουµπί keylock
Η ρύθµιση του Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού θα αλλάζει στα LED του δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου µε κάθε
πάτηµα
Πατήστε το κουµπί Power
Εξέρχεστε και σώζετε την επιλεγµένη ρύθµιση

Επιλογή Αυτόµατης Λειτουργίας (AP):-
(ξεκινάει αυτόµατα τη λειτουργία όταν ανοίγει το συρτάρι)
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Eco, και κατόπιν κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock επί 5
δευτερόλεπτα
Θα εµφανιστεί η ένδειξη rA
Πατήστε το κουµπί Start/Pause ∆ύο Φορές
Θα εµφανιστεί η ένδειξη AP (ενιαίο µοντέλο: εµφανίζεται ένα πορτοκαλί LED πάνω από το κουµπί start/pause)
Πατήστε το κουµπί keylock
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την Αυτόµατη Λειτουργία.. Εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στα LED του
δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου = AP ενεργοποιηµένη, ∆εν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στα LED του
δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου = AP απενεργοποιηµένη
Πατήστε το κουµπί Power
Εξέρχεστε και σώζετε την επιλεγµένη ρύθµιση

Ηχητικά Σήµατα Τέλους Κύκλου (EC):-
(έξι ηχητικά σήµατα [µπιπ] που ακούγονται στο τέλος κάθε κύκλου)
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Eco, και κατόπιν κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock επί 5
δευτερόλεπτα
Θα εµφανιστεί η ένδειξη rA
Πατήστε το κουµπί Start/Pause Τρεις Φορές
Θα εµφανιστεί η ένδειξη EC (ενιαίο µοντέλο: εµφανίζεται ένα πράσινο LED πάνω από το κουµπί start/pause)
Πατήστε το κουµπί keylock
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχητικά σήµατα τέλους κύκλου. Εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στα LED του
δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου = EC ενεργοποιηµένη, ∆εν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στα LED του
δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου = EC απενεργοποιηµένη



Μάρτιος 2004 Εγχειρίδιο 599243

- 21 -

Πατήστε το κουµπί Power
Εξέρχεστε και σώζετε την επιλεγµένη ρύθµιση

Επιλογή Κλειστού Συρταριού (Ld):-
(το καπάκι κλείνει αυτόµατα κάθε φορά που κλείνει το συρτάρι)
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Eco, και κατόπιν κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock επί 5
δευτερόλεπτα
Θα εµφανιστεί η ένδειξη rA
Πατήστε το κουµπί Start/Pause Τέσσερις Φορές
Θα εµφανιστεί η ένδειξη Ld (ενιαίο µοντέλο: εµφανίζεται ένα κόκκινο LED πάνω από το κουµπί start/pause)
Πατήστε το κουµπί keylock
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την επιλογή κλειστού συρταριού. Εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στα LED του
δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου = Ld ενεργοποιηµένη, ∆εν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στα LED του
δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου = Ld απενεργοποιηµένη
Πατήστε το κουµπί Power
Εξέρχεστε και σώζετε την επιλεγµένη ρύθµιση

Επιλογή Καθαρών/Ακάθαρτων Πιάτων (dS):-
(το σύµβολο καθαρών πιάτων παραµένει µετά το τέλος κάθε κύκλου µέχρι να σβήσει το πλυντήριο)
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Eco, και κατόπιν κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock επί 5
δευτερόλεπτα
Θα εµφανιστεί η ένδειξη rA
Πατήστε το κουµπί Start / Pause Πέντε Φορές
Θα εµφανιστεί η ένδειξη dS (δεν υπάρχει στα ενιαία µοντέλα)
Πατήστε το κουµπί keylock
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την επιλογή Καθαρών/Ακάθαρτων Πιάτων. Εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στα
LED του δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου = dS ενεργοποιηµένη, ∆εν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος στα LED του
δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου = dS απενεργοποιηµένη
Πατήστε το κουµπί Power
Εξέρχεστε και σώζετε την επιλεγµένη ρύθµιση

Επιλογή Βελτίωσης Στεγνώµατος (LH):-
(το καπάκι κατεβασµένο και ο ανεµιστήρας λειτουργεί επί 4 ώρες µετά το τέλος κάθε κύκλου)
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Eco, και κατόπιν κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock επί 5
δευτερόλεπτα
Θα εµφανιστεί η ένδειξη rA
Πατήστε το κουµπί Start / Pause Έξι Φορές
Θα εµφανιστεί η ένδειξη LH (πορτοκαλί λυχνία πάνω από το κουµπί start/pause, η λυχνία ECO είναι κόκκινη)
Πατήστε το κουµπί keylock
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την επιλογή Βελτίωσης Στεγνώµατος. Εµφανίζεται η Βούρτσα Στεγνώµατος = LH
ενεργοποιηµένη.
Πατήστε το κουµπί Power
Εξέρχεστε και σώζετε την επιλεγµένη ρύθµιση
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5.0 ∆ΙΑΓΝΩΣΗ

5.1 ∆ιάγνωση Πλυντηρίου Πιάτων
Η ∆ιάγνωση του Πλυντηρίου Πιάτων µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο όταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία Power Off,
π.χ. όταν δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη LCD ή όταν τα LED της κάρτας είναι σβηστά. Η ∆ιάγνωση ενεργοποιείται
κρατώντας πατηµένα τα κουµπιά Keylock και Start/Pause ταυτόχρονα επί 5 δευτερόλεπτα: Σιγουρευτείτε ότι
πατήσατε πρώτο το κουµπί Keylock.

Υπάρχουν προς το παρόν τέσσερα επίπεδα διάγνωσης. Για να µετακινηθείτε στο επόµενο επίπεδο, πατήστε το
κουµπί Power. Για να επιλέξετε ένα επίπεδο, πιέστε το κουµπί Start/Pause. Αφού επιλέξετε ένα επίπεδο, αν
πατήσετε το κουµπί  Power, θα εξέλθετε εντελώς από τη ∆ιάγνωση. Αν δεν επιλέξετε κανένα επίπεδο, τότε η ένδειξη
θα δείξει κατά σειρά τα τέσσερα επίπεδα και θα γίνει η έξοδος µετά το τελευταίο. Όταν εισέρχεστε στη λειτουργία
διάγνωσης, το πρώτο επίπεδο είναι η Λειτουργία Ένδειξης/Κατεβάσµατος.

5.1.1 Λειτουργία Ένδειξης / Κατεβάσµατος
Σε αυτή τη λειτουργία, όλα τα LED και τα LCD (εκτός από το keylock) είναι αναµµένα.

5.1.2 Ένδειξη Οπτικού LED Κατεβάσµατος / Σφάλµατος
Εδώ υπάρχει η δυνατότητα οπτικού κατεβάσµατος δεδοµένων (optical data download) προκειµένου να µεταφέρετε
όλα τα δεδοµένα ΕΕ σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή σε έναν υπολογιστή παλάµης (Palm PC) µέσω του
κατώτερου σωλήνα φωτός (light pipe) του αισθητήρα αρχικής θέσης κάδου. Κρατήστε το στυλό ανάγνωσης πάνω
από τον κατώτερο σωλήνα φωτός του αισθητήρα αρχικής θέσης κάδου και πιέστε το κουµπί Start/Pause για να
ξεκινήσετε το κατέβασµα. Ένα σύντοµο ηχητικό σήµα (µπιπ) σας ενηµερώνει για την έναρξη και την λήξη του
κατεβάσµατος.

Στα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν πριν από MEM741743, 21/5/03, τα τελευταία δύο σφάλµατα εµφανίζονται
στην οθόνη LCD (LED του δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου για τα ενιαία µοντέλα) κατά τη διάρκεια του οπτικού
κατεβάσµατος, ο Κώδικας Τρέχοντος Σφάλµατος εµφανίζεται πρώτος ακολουθούµενος από τον Κώδικα
Προηγούµενου Σφάλµατος. Για να διαβάσετε τον Κωδικό σφάλµατος στη δευτερεύουσα ένδειξη για τα µη ενιαία και
προ-φινιρισµένα µοντέλα µετά από MEM741743, δείτε το Κεφάλαιο 7.1 στους  Κωδικούς σφάλµατος.

5.1.3 Σβήσιµο Καταγραφής Σφάλµατος
Για να σβήσετε το τρέχον Σφάλµα, πιέστε το κουµπί Keylock µέχρις ότου ακουστεί ένα ηχητικό σήµα (µπιπ). Αυτή η
ενέργεια µεταφέρει το Τρέχον Σφάλµα στο Προηγούµενο Σφάλµα, ενώ παράλληλα σβήνει το Τρέχον Σφάλµα. Για να
σβήσετε το Προηγούµενο Σφάλµα, πιέστε το κουµπί Keylock άλλη µια φορά µέχρις ότου ακουστεί το ηχητικό σήµα.

Προειδοποίηση:  Αφού σβηστεί ένα σφάλµα, αφαιρείται µόνιµα από τη µνήµη και δεν µπορεί να ανακτηθεί.

Πιέστε το κουµπί Power για να προχωρήσετε στο επόµενο επίπεδο.

5.1.4 Λειτουργία ∆οκιµής ∆ιάγνωσης Εξόδου Μηχανήµατος
Αυτό το επίπεδο υποβάλλει σε δοκιµή όλες τις εξόδους και τις εισόδους του µηχανήµατος. Η ένδειξη LCD δείχνει
‘HO’.

Πατήστε το κουµπί Power για να προσπεράσετε τη διάγνωση εξόδου και να προχωρήσετε στο επόµενο επίπεδο.
Πατήστε το κουµπί Start/Pause για να εισέλθετε στη διάγνωση µηχανήµατος.

Αφού εισέλθετε στη διάγνωση µηχανήµατος, τα γράµµατα της ένδειξης LCD δείχνουν την τρέχουσα έξοδο του
µηχανήµατος η οποία δοκιµάζεται — για τα ενιαία µοντέλα, αυτό γίνεται µε τα LED του πίνακα των διακοπτών αφής
— µε τη χρήση δυαδικής κωδικοποίησης, όπως φαίνεται στον πίνακα της επόµενης σελίδας.

∆ιαφορετικοί συνδυασµοί εξόδων µπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν µαζί, αλλά η συσκευή
ελέγχου δεν θα επιτρέψει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση εξαρτηµάτων που καταναλώνουν περισσότερο ρεύµα,
όπως της αντλίας πλυσίµατος και των κινητήρων του καπακιού.
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Πατήστε το κουµπί Start/Pause για να προχωρήσετε στην επόµενη έξοδο του µηχανήµατος.
Πατήστε το κουµπί Keylock για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τρέχουσα εµφανιζόµενη έξοδο. Αν
εµφανίζεται το σύµβολο της βούρτσας τριψίµατος (πράσινο LED πάνω από το κουµπί above start/pause στα ενιαία
µοντέλα), τότε αυτή η έξοδος έχει ενεργοποιηθεί, και αν δεν εµφανίζεται το εν λόγω σύµβολο, τότε αυτή η έξοδος έχει
απενεργοποιηθεί.

Πατήστε το κουµπί Power για να εξέλθετε οποιαδήποτε στιγµή (όλες οι έξοδοι απενεργοποιούνται κατά την έξοδο).

Όπως προαναφέρθηκε, η ένδειξη LCD και τα LED του πίνακα των διακοπτών αφής ανάβουν αντίστοιχα προς τη
συγκεκριµένη συσκευή του µηχανήµατος. Ο ακόλουθος πίνακας εξηγεί µε λεπτοµέρεια τη σειρά ενδείξεων της
δοκιµής.

LCD Καν Γρήγ Ευαί Ξέπλ Έξοδος Μηχανήµατος
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bL   Off   Off   Off   On Φως φόντου
Er   Off   Off   On   Off Ρελέ στοιχείου
Ld   Off   Off   On   On Κινητήρες καπακιού (θα λειτουργούν επί 10 δευτερόλεπτα)
dd Off   On   Off   Off Βαλβίδα εκτροπής απορρυπαντικού
FU   Off   On   Off   On Βαλβίδα πλήρωσης νερού
P1   Off   On   On   Off Κατεύθυνση πλυσίµατος κινητήρα

(2300-2850 rpm)
P2   Off   On   On   On Κατεύθυνση αποστράγγισης κινητήρα

(4200 rpm)
rd On   Off   Off   Off ∆ιανοµέας λαµπρυντικού (διανέµει την ποσότητα της

τρέχουσας ρύθµισης)
dF   On   Off   Off   On Ανεµιστήρας στεγνώµατος
LE   On   Off   On   Off LED λαµπρυντικού
C1   On   Off   On   On Βαλβίδα εκτροπής Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού
C2   On   On   Off   Off Αντλία Αλατόνερου Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού
°C   On   On   Off   On ∆είχνει την τρέχουσα θερµοκρασία του νερού
°E   On   On   On   Off ∆είχνει την τάση του κυκλώµατος της συσκευής ελέγχου
(Το C3 χρησιµοποιείται στο Εργοστάσιο για το άδειασµα του Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού προτού γίνει η
συσκευασία του προϊόντος.)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Όταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία διάγνωσης, δεν υπάρχει προστασία των εξαρτηµάτων. Ως
εκ τούτου, να προσέχετε να µην υπερφορτώνετε τα µεµονωµένα εξαρτήµατα που θέτετε σε λειτουργία. Συστήνεται να
µην ενεργοποιείτε το στοιχείο χωρίς να γεµίσετε πρώτα µε νερό τον κάδο.

Σηµείωση: Όταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία διάγνωσης, εµφανίζονται Κώδικες Μη Σφάλµατος.

∆οκιµασία Αισθητήρα Αρχικής Θέσης Κάδου:  Οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της δοκιµής HO, το
σύµβολο Keylock στην οθόνη LCD (το LED Keylock στην ενιαία κάρτα) δείχνει τη θέση του κάδου. On = Κλειστός,
Off = Ανοιχτός.

5.1.5 Κύκλος Ταχείας ∆οκιµής
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Να ενεργοποιείτε αυτόν τον κύκλο µόνο αν το πλυντήριο πιάτων είναι συνδεδεµένο µε την
παροχή νερού.
Αυτό το επίπεδο θέτει σε λειτουργία έναν κύκλο ταχείας δοκιµής διάρκειας 5 λεπτών.

Πατήστε το κουµπί Power για να προσπεράσετε τον Κύκλο Ταχείας ∆οκιµής και να προχωρήσετε στο επόµενο
επίπεδο.
Πατήστε το κουµπί Start/Pause για να εισέλθετε στον τον Κύκλο Ταχείας ∆οκιµής.
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Αφού επιλεγεί ο Κύκλος Ταχείας ∆οκιµής, το Πλυντήριο Πιάτων τίθεται σε κατάσταση standby, και εµφανίζεται η
ανάλογη ένδειξη επί 5 λεπτά. Ο κύκλος δοκιµής αρχίζει αν πατήσετε το κουµπί Start/Pause,και ακόλουθα
εξαρτήµατα θα τεθούν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια αυτού του πεντάλεπτου κύκλου: κινητήρες καπακιού, βαλβίδα
πλήρωσης, κινητήρας πλυσίµατος, στοιχείο, κινητήρας αποστράγγισης.

Πατήστε το κουµπί Power για να εξέλθετε οποιαδήποτε στιγµή.

5.1.6 Λειτουργία ∆οκιµής Συνεχούς Κύκλου
Σε αυτό το επίπεδο, το Πλυντήριο Πιάτων µπορεί να λειτουργεί συνεχώς σε οποιονδήποτε κύκλο πλυσίµατος. Αφού
τελειώσει ο κύκλος, το Πλυντήριο Πιάτων ξαναρχίζει τον ίδιο κύκλο πλυσίµατος.

Πατήστε το κουµπί Power για να προσπεράσετε τον Συνεχή Κύκλο. Εφόσον αυτό είναι το τελευταίο επίπεδο,
κάνοντάς το αυτό, θα εξέλθετε από τη διάγνωση.
Πατήστε το κουµπί Start/Pause για να εισέλθετε στον Συνεχή Κύκλο.

Αφού κάνετε αυτή την επιλογή, το φως φόντου της οθόνης LCD αναβοσβήνει για να δείξει ότι το Πλυντήριο Πιάτων
βρίσκεται σε συνεχή κύκλο, και ο κύκλος αρχίζει αµέσως (στα ενιαία µοντέλα, το LED πάνω από το κουµπί
start/pause γίνεται πορτοκαλί αντί για πράσινο για να δείξει ότι το Πλυντήριο Πιάτων λειτουργεί σε συνεχή κύκλο).
Θα λειτουργήσει ο τελευταίος κύκλος που είχε επιλεγεί πριν από την είσοδο στη λειτουργία διάγνωσης.

Αν επιθυµείτε να λειτουργήσει κάποιος άλλος κύκλος, πρέπει να εξέλθετε από τη λειτουργία διάγνωσης, να θέσετε
σε κανονική λειτουργία το Πλυντήριο Πιάτων και να επιλέξετε τον κύκλο που επιθυµείτε. Κατόπιν, σβήστε και πάλι
το Πλυντήριο, εισέλθετε ξανά στη λειτουργία διάγνωσης και ξαναρχίστε τον Συνεχή Κύκλο όπως περιγράφεται
παραπάνω.

Πατήστε το κουµπί Power για να εξέλθετε οποιαδήποτε στιγµή.

Ανάκτηση Μέτρησης Κύκλου
(δεν υπάρχει στα ενιαία µοντέλα)
Για να εµφανιστεί η µέτρηση κύκλου στην οθόνη LCD, διακόψτε το Πλυντήριο Πιάτων ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η
λειτουργία ενός Συνεχούς Κύκλου. Τα δύο bytes της µέτρησης κύκλου θα εµφανιστούν εναλλακτικά, σε
συγχρονισµό µε το µεταβαλλόµενο φως φόντου.
Το Χαµηλό byte εµφανίζεται όταν το φως φόντου είναι σβησµένο.
Το Υψηλό byte εµφανίζεται όταν το φως φόντου είναι αναµµένο.
 Για να υπολογίζετε τη συνολική µέτρηση κύκλου του Πλυντηρίου Πιάτων, χρησιµοποιήστε τον εξής τύπο:

Μέτρηση_Κύκλου =  (200 x Υψηλό_byte) + Χαµηλό_byte.

π.χ.  Χαµηλό _byte = 156
Υψηλό _byte = 2
Μέτρηση_Κύκλου = (200 x 2) + 156 = 556.

5.1.7 Λειτουργία Ένδειξης Θερµοκρασίας & Τάσης
(δεν υπάρχει στα ενιαία µοντέλα)
Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλυσίµατος, είναι δυνατόν η οθόνη LCD να δείχνει την τρέχουσα θερµοκρασία του
νερού ή την τάση του ρεύµατος στο κύκλωµα της συσκευής ελέγχου αντί για το χρόνο που αποµένει. Για να
εισέλθετε στην λειτουργία ένδειξης θερµοκρασίας/τάσης, ξεκινήστε έναν κύκλο πλυσίµατος ως συνήθως. Ξεκινήστε
ένα keylock πατώντας και κρατώντας πατηµένο το κουµπί Keylock επί 4 δευτερόλεπτα.

Ενόσω είναι επιλεγµένη η λειτουργία keylock, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Start/Pause επί
8 δευτερόλεπτα προκειµένου να εισέλθετε στη λειτουργία ένδειξης θερµοκρασίας. Η ένδειξη εναλλάσσεται τώρα
µεταξύ του συµβόλου °C και της θερµοκρασίας του νερού. Πατώντας και πάλι το κουµπί Start/Pause, αλλάζει η
ένδειξη έτσι ώστε να εναλλάσσεται µεταξύ του συµβόλου °E και της τάσης της παροχής ρεύµατος στο κύκλωµα της
συσκευής ελέγχου.
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Για να ακυρώσετε την λειτουργία ένδειξης θερµοκρασίας/τάσης, πατήστε το κουµπί Power.

5.1.8 Λειτουργία Πλυσίµατος Επίδειξης / Έκθεσης
Αυτή η λειτουργία ξεκινάει µια επίδειξη πλυσίµατος στο κατάστηµα.

Με το Πλυντήριο πιάτων συνδεδεµένο µε το ρεύµα και αναµµένο, µπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία επίδειξης
κρατώντας πατηµένα τα κουµπιά Eco και Power ταυτόχρονα επί 5 δευτερόλεπτα.  Σιγουρευτείτε ότι πατήσατε το
κουµπί Eco πρώτα.

Το Πλυντήριο Πιάτων βρίσκεται σε λειτουργία Επίδειξης και πλήρη κύκλο όλων των τµηµάτων LED & LCD ενώ
αναβοσβήνει το φως φόντου της οθόνης LCD.

Πατώντας το κουµπί Power το Πλυντήριο Πιάτων τίθεται τώρα σε Λειτουργία Έκθεσης. Προτού ξεκινήσετε αυτή τη
λειτουργία, ο κάδος θα πρέπει να γεµίσει µε νερό µέχρις ότου η στάθµη του φτάσει στο σηµείο να αγγίζει τον
βραχίονα ψεκασµού. Το Πλύσιµο Έκθεσης ξεκινάει αν πατήσετε το κουµπί Start/Pause και τότε τίθεται σε
λειτουργία ο εξής κύκλος:-
Το καπάκι κατεβαίνει
Ο κινητήρας πλυσίµατος ξεκινάει και λειτουργεί επί 4 λεπτά
Ο κινητήρας πλυσίµατος σταµατάει
Το καπάκι ανεβαίνει
Η ένδειξη κάνει αντίστροφη µέτρηση ως το µηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του κύκλου
Το Πλυντήριο Πιάτων σβήνει στο τέλος αυτού του κύκλου.

Ωστόσο, το Πλυντήριο Πιάτων βρίσκεται ακόµη σε λειτουργία πλυσίµατος Έκθεσης και µπορεί να ξαναλειτουργήσει
αν πατήσετε το κουµπί Power και κατόπιν το κουµπί Start/Pause. Αφού ξεκινήσει η Λειτουργία Πλυσίµατος
Επίδειξης / Έκθεσης, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το πλυντήριο από το πιάτο για να εξέλθετε από αυτή τη
λειτουργία.
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6.0 ∆ΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

6.1 Λειτουργία Ένδειξης Σφάλµατος / Κατεβάσµατος:-
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock, κατόπιν πατήστε το κουµπί Start/Pause επί for 5
δευτερόλεπτα
Όλα τα τµήµατα LED & LCD εκτός από το Keylock είναι αναµµένα
Πατήστε το κουµπί Start / Pause
Έτσι ενεργοποιείται το ανέβασµα µέσω του κατώτερου σωλήνα φωτός (light pipe) του αισθητήρα αρχικής θέσης
κάδου. Ταυτόχρονα, το ρεύµα και κατόπιν ο προηγούµενος κωδικός σφάλµατος εµφανίζονται στην οθόνη LCD και
στα LED του δευτερεύοντα πίνακα ελέγχου. Για να διαβάσετε τον κωδικό σφάλµατος στη δευτερεύουσα ένδειξη, δείτε
το Κεφάλαιο 7.1 στους Κωδικοί σφάλµατος.
Πατήστε το κουµπί Keylock
Έτσι να σβήσετε τον τρέχοντα κωδικό σφάλµατος. Σηµειώστε ότι, αν πατήσετε και πάλι το κουµπί Keylock, θα
σβήσετε το προηγούµενο σφάλµα.
Πατήστε το κουµπί Power
Για να εξέλθετε

6.2 Λειτουργία ∆οκιµής Εξόδου Μηχανήµατος:-
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock, κατόπιν πατήστε το κουµπί Start/Pause επί for 5
δευτερόλεπτα
Όλα τα τµήµατα LED & LCD εκτός από το Keylock είναι αναµµένα
Πατήστε το κουµπί Power Μία Φορά
Θα εµφανιστεί η ένδειξη HO στην οθόνη (στα ενιαία µοντέλα: εµφανίζονται τα LED Βαρύ, Κανονικό, Γρήγορο, Ευαίσθητα,
Ξέπλυµα)
Πατήστε το κουµπί Start/Pause
Μετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες εξόδους χρησιµοποιώντας το κουµπί Start/Pause. Ενεργοποιήστε και
απενεργοποιήστε τις εξόδους χρησιµοποιώντας το κουµπί Keylock..
Πατήστε το κουµπί Power
Για να εξέλθετε
Σηµείωση: Εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος = έξοδος ενεργοποιηµένη, ∆εν εµφανίζεται η Βούρτσα Τριψίµατος = έξοδος
απενεργοποιηµένη (στα ενιαία µοντέλα χρησιµοποιείται ένα πράσινο LED πάνω από το κουµπί start/pause αντί για την βούρτσα
τριψίµατος)
Οθόνη   LED  LED LED  LED Έξοδος Μηχανήµατος
LCD   Καν Γρήγ Ευαί  Ξέπλ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bL   Off   Off   Off   On Φως φόντου
Er   Off   Off   On   Off Ρελέ στοιχείου
Ld   Off   Off   On   On Κινητήρες καπακιού (θα λειτουργούν επί 10 δευτερόλεπτα)
dd Off   On   Off   Off Βαλβίδα εκτροπής απορρυπαντικού
FU   Off   On   Off   On Βαλβίδα πλήρωσης νερού
P1   Off   On   On   Off Κατεύθυνση πλυσίµατος κινητήρα (2300-2850 rpm)
P2   Off   On   On   On Κατεύθυνση αποστράγγισης κινητήρα (5000 rpm)
rd On   Off   Off   Off ∆ιανοµέας λαµπρυντικού (διανέµει την ποσότητα της

τρέχουσας ρύθµισης)
dF   On   Off   Off   On Ανεµιστήρας στεγνώµατος
LE   On   Off   On   Off LED λαµπρυντικού
C1   On   Off   On   On Βαλβίδα εκτροπής Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού
C2   On   On   Off   Off Αντλία αλατόνερου Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού
°C   On   On   Off   On ∆είχνει την τρέχουσα θερµοκρασία του νερού
°E   On   On   On   Off ∆είχνει την τάση του κυκλώµατος της συσκευής ελέγχου
∆οκιµασία Αισθητήρα Αρχικής Θέσης Κάδου:- εµφανίζεται το σύµβολο keylock = κάδος κλειστός, δεν
εµφανίζεται = κάδος κλειστός



Μάρτιος 2004 Εγχειρίδιο 599243

- 27 -

6.3 Κύκλος Ταχείας ∆οκιµής:-
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock, κατόπιν πατήστε το κουµπί Start/Pause επί for 5
δευτερόλεπτα
Όλα τα τµήµατα LED & LCD εκτός από το Keylock είναι αναµµένα
Πατήστε το κουµπί Power ∆ύο Φορές
Θα εµφανιστεί η ένδειξη FC στην οθόνη (στα ενιαία µοντέλα: εµφανίζονται τα LED Βαρύ, Κανονικό, Ευαίσθητα, Ξέπλυµα)
Πατήστε το κουµπί Start/ ∆ύο Φορές
Θα ξεκινήσει ο ταχύς κύκλος των 5 λεπτών
Πατήστε το κουµπί Power
Για να εξέλθετε

6.4 Συνεχής Κύκλος:-
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock, κατόπιν πατήστε το κουµπί Start/Pause επί for 5
δευτερόλεπτα
Όλα τα τµήµατα LED & LCD εκτός από το Keylock είναι αναµµένα
Πατήστε το κουµπί Power Τρεις Φορές
Θα εµφανιστεί η ένδειξη CC στην οθόνη (στα ενιαία µοντέλα: εµφανίζονται τα LED Βαρύ, Κανονικό, Ξέπλυµα)
Πατήστε το κουµπί Start/Pause
Θα λειτουργεί συνεχώς ο τελευταίος κύκλος που είχατε επιλέξει προτού εισέλθετε σε λειτουργία διάγνωσης
Πατήστε το κουµπί Power
Για να εξέλθετε

6.5 Λειτουργία Ένδειξης Θερµοκρασίας & Τάσης:-
(δεν υπάρχει στα ενιαία µοντέλα)

Ξεκινήστε τη λειτουργία ενός κύκλου πλυσίµατος
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock, κατόπιν πατήστε το κουµπί Start/Pause επί for 4
δευτερόλεπτα
Θα ενεργοποιηθεί το Keylock
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Start/Pause επί 8 δευτερόλεπτα
Στην οθόνη LCD θα εµφανίζονται τώρα εναλλακτικά το σύµβολο °C και η θερµοκρασία του νερού
Πατήστε το κουµπί Start/Pause
Στην οθόνη LCD θα εµφανίζονται τώρα εναλλακτικά το σύµβολο °E και η τάση του κυκλώµατος της συσκευής
ελέγχου
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Keylock επί 4 δευτερόλεπτα
Θα απενεργοποιηθεί το Keylock
Πατήστε το κουµπί Power
Για να εξέλθετε
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7.0 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
Τα σφάλµατα εµφανίζονται στην οθόνη LCD µε τη µορφή ενός από τα 5 F (µοιραία) σφάλµατα ή το 1 σφάλµα U
(χρήστη) µαζί µε το σύµβολο ενός κλειδιού (εργαλείου). Όταν εµφανιστεί µοιραίο σφάλµα, συνήθως απαιτείται η
βοήθεια εξειδικευµένου συντηρητή, ενώ η εµφάνιση ενός σφάλµατος χρήστη U1 δείχνει ότι το µηχάνηµα δεν
κατάφερε να πάρει το απαραίτητο νερό εντός ορισµένου χρόνου, συνήθως επειδή δεν είναι ανοιχτή η βρύση. Για
τον λόγο αυτό, ταυτόχρονα µε το σύµβολο U1 εµφανίζεται και το σύµβολο µιας βρύσης. Τα ενιαία µοντέλα δεν
διαθέτουν οθόνη LCD και η ύπαρξη σφάλµατος καταδεικνύεται µε ένα Κόκκινο κεντρικό LED, ενώ ο αριθµός του
σφάλµατος εµφανίζεται µε Κόκκινα LED στον πίνακα µε τους διακόπτες αφής.

Αφού διορθωθεί το σφάλµα, µπορείτε να σβήσετε τη σχετική ένδειξη πατώντας το κουµπί Power. Αν το σφάλµα
εξακολουθεί να υφίσταται, τότε δεν σβήνει η ένδειξη.

Όταν υπάρχει µοιραίο σφάλµα ή σφάλµα χρήστη, τότε ακούγεται και ένα συνεχές παλµικό ηχητικό σήµα (µπιπ), το
οποίο µπορείτε να σταµατήσετε πατώντας το κουµπί Power, start/pause ή key lock.

Τα δύο τελευταία σφάλµατα καταγράφονται στη µνήµη ΕΕ.

Τα υπόλοιπα σφάλµατα U (χρήστη) έχουν αφαιρεθεί. Το παλιό σφάλµα U2, δηλαδή το αναγκαστικό άνοιγµα του
κάδου κατά τη διάρκεια ενός κύκλου, έχει αφαιρεθεί εντελώς. Αντί γι’ αυτό, αν ανοίξει αναγκαστικά ο κάδος, το
προϊόν απλώς κάνει παύση σαν να είχε πατήσει κάποιος το κουµπί start/pause. Το παλιό σφάλµα U3, το οποίο
καταδείκνυε βλάβη στην αποχέτευση, λόγου χάρη νερό που είχε µείνει στον κάδο, δεν θα εµφανίσει ένδειξη
σφάλµατος και το Πλυντήριο Πιάτων θα συνεχίσει τον κύκλο του.
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7.1 Πίνακας Περιγραφής  Κωδικού σφάλµατος
Ο ακόλουθος πίνακας είναι ένας οδηγός ταχείας αναφοράς για τους κωδικούς σφάλµατος. Για να διαβάσετε ένα
κωδικό σφάλµατος σε ένα ενιαίο µοντέλο ή στα προ-φινιρισµένα µοντέλα µετά το MEM741743, δείτε τη στήλη
«Ένδειξη LED» του παρακάτω πίνακα. Το LED που έχει ενεργοποιηθεί στη δευτερεύουσα ένδειξη δείχνει ποιος
κωδικός σφάλµατος έχει εµφανιστεί.

Κωδικός
σφάλµατος

Ένδειξη LED Σφάλµα Πιθανές Αιτίες

F1 LED Ξέπλυµα Ο διακόπτης πληµµύρας
είναι ενεργοποιηµένος
πάνω από 6 δευτερόλεπτα

• Η σύνδεση του σωλήνα εισαγωγής µε τη βαλβίδα εισαγωγής
έχει χαλαρώσει

• Υπάρχει διαρροή στο σώµα της βαλβίδας εισαγωγής
• Υπάρχει βλάβη στους σωλήνες πλήρωσης ή αποστράγγισης
• Υπάρχει βλάβη στην πλάκα θέρµανσης (ξεφτισµένο σµάλτο)
• Τσιµούχες / ∆ακτύλιοι «O» (κοµµένα, λερωµένα ή µε κακή

εφαρµογή)
• ∆ιανοµέας (διαρροή στην τσιµούχα, στη βαλβίδα εκτροπής ή

στη συγκόλληση)
• Περιοχή καπακιού (οι κινητήρες του καπακιού δεν

λειτουργούν σωστά, το καπάκι έχει φύγει από το ζυγό ή
υπάρχουν ξένα σώµατα στην τσιµούχα του καπακιού)

F2 LED Ευαίσθητα ∆εν έχει ανιχνευτεί κίνηση
στον κινητήρα

• Κάποιο ξένο σώµα έχει µπλοκάρει το στροφείο
• Υπάρχει βλάβη στο στροφείο
• Υπάρχει βλάβη στον αισθητήρα αίθουσας
• Υπάρχει βλάβη στην ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου

F3 LED Ευαίσθητα &
Ξέπλυµα

Έχει ανιχνευτεί ότι η
θερµοκρασία του νερού
έχει υπερβεί τους 85°C
(185°F)

• Η θερµοκρασία του εισερχόµενου νερού έχει υπερβεί τους
85°C (185°F)

• Το στοιχείο δεν έχει κλείσει το κύκλωµα
• Υπάρχει βλάβη στον αισθητήρα θερµοκρασίας
• Υπάρχει βλάβη στην ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου

F4 LED Γρήγορο ∆εν έχει ανιχνευτεί αύξηση
της θερµοκρασίας σε
διάστηµα 2 ωρών, ενόσω
το στοιχείο είναι σε
λειτουργία

• Το στοιχείο δεν είναι συνδεδεµένο
• Το στοιχείο δεν έχει κλείσει το κύκλωµα
• Υπάρχει βλάβη στον αισθητήρα θερµοκρασίας
• Υπάρχει βλάβη στην ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου

F9 LED Κανονικό &
Ξέπλυµα

Βλάβη στα ηλεκτρονικά
συστήµατα

• Υπάρχει βλάβη στην ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου

U1 LED Βαρύ &
Ξέπλυµα

Το µηχάνηµα δεν έχει
γεµίσει µε νερό σε
διάστηµα περίπου
3 λεπτών

• ∆εν είναι ανοιχτή η παροχή νερού
• ∆ηµιουργείται το φαινόµενο του σιφονιού στο µηχάνηµα
• Ο βραχίονας ψεκασµού δεν είναι στη θέση του
• Υπερβολικός αφρός
• Υπάρχει βλάβη στη Βαλβίδα Εισαγωγής
• Υπάρχει βλάβη στην ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου
• Το στροφείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
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7.2 Πίνακες Επίλυσης Προβληµάτων Κωδικών Σφάλµατος
Οι ακόλουθοι πίνακες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως οδηγός για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε σφάλµατα στο
Πλυντήριο Πιάτων. Απαντήστε στα ερωτήµατα µε ένα ναι ή ένα όχι και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο
σχετικό πλαίσιο.

F1 Ο διακόπτης πληµµύρας είναι ενεργοποιηµένος πάνω από 6 δευτερόλεπτα
Ερώτηµα Ναι Όχι

1 Υπάρχει F1 και στις δύο ενδείξεις; Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 2 Αν δεν υπάρχει ρεύµα στον κάτω κάδο, τότε ο άνω
κάδος θα δώσει F1.  ∆οκιµάστε την πλάκα θέρµανσης

2 Έχει γίνει πληµµύρα; (Σηµείωση:
Ίσως έχει φύγει το νερό)

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 3 Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 13

3 Έχει σφραγίσει σωστά το καπάκι
στον κάδο;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 5 Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 4

4 Λειτουργούν σωστά οι ενεργοποιητές
του καπακιού;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 5 Ελέγξτε αν οι ενεργοποιητές του καπακιού είναι σωστά
συναρµολογηµένοι πάνω στους ολισθητήρες. Ελέγξτε τα
φις στον πίνακα RFI και τα τερµατικά στους κινητήρες
του καπακιού. Αν οι ενεργοποιητές του καπακιού
δείχνουν αργοί, αντικαταστήστε τους

5 Είναι ψηλά η στάθµη του νερού στον
κάδο;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 6 Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 8

6 Μήπως υπάρχει διαρροή στη
βαλβίδα εισαγωγής;

Αντικαταστήστε τη βαλβίδα
εισαγωγής

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 7

7 Γεµίζει σωστά µε νερό το Πλυντήριο
Πιάτων;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 12 Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 8

8 Μήπως έχει σπάσει ο βραχίονας
ψεκασµού;

Αντικαταστήστε το βραχίονα
ψεκασµού

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 9

9 Λειτουργεί ελεύθερα ο βραχίονας
ψεκασµού;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 10 Ελέγξτε αν το στροφείο λειτουργεί ελεύθερα, αν είναι
απαλλαγµένο από ξένα σώµατα και αν έχει τοποθετηθεί
σωστά. Σιγουρευτείτε ότι η φτερωτή πλυσίµατος δεν
βγαίνει από την άτρακτο του στροφείου

10 Μήπως υπάρχει διαρροή νερού από
κάποιον σπασµένο σωλήνα
εισαγωγής ή αποστράγγισης;

Αντικαταστήστε τον
σπασµένο σωλήνα
εισαγωγής ή αποστράγγισης

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 11

11 Μήπως υπάρχει διαρροή νερού
γύρω από τους δακτυλίους σχήµατος
‘O’ της πλάκας θέρµανσης;

Αντικαταστήστε ή
Επανατοποθετήστε τους
δακτυλίους σχήµατος ‘O’

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 12

12 Μήπως έχει µπλοκάρει ο σωλήνας
αποστράγγισης;

Ξεµπλοκάρετε το σωλήνα
αποστράγγισης

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 13

13 Μήπως υπάρχουν συµπυκνώσεις ή
ξένα σώµατα γύρω από τον
αισθητήρα πληµµύρας PCB?

Καθαρίστε τη συµπύκνωση
ή τα ξένα σώµατα από τον
αισθητήρα πληµµύρας

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 14

14 Αφού φύγει το νερό, παραµένει
ενεργοποιηµένος ο κωδικός
σφάλµατος F1;

Αντικαταστήστε το σασί του
πίνακα RFI

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 15

15 Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο DW028 DW025, 028, 031, 040
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F2 ∆εν έχει ανιχνευτεί κίνηση στον κινητήρα
Ερώτηµα Ναι Όχι

1 Μήπως έχει µπλοκάρει το στροφείο; Ξεµπλοκάρετε το µπλοκαρισµένο
στροφείο, ελέγξτε αν υπάρχουν
βλάβες από ξένα σώµατα στο
στροφείο και στο περίβληµά του

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 2

2 ∆ίνει σωστά αποτελέσµατα η δοκιµή των
καλωδίων που ξεκινούν από τη συσκευή
ελέγχου και καταλήγουν στον στάτη;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 3 Αντικαταστήστε την καλωδίωση ή
επιδιορθώστε τις συνδέσεις που έχουν
υποστεί βλάβη

3 ∆είχνουν οι περιελίξεις του στάτη τη
σωστή αντίσταση;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 4 Επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε τον στάτη,
ανάλογα µε την περίπτωση

4 Είναι σωστά στηριγµένος ο αισθητήρας
αίθουσας πάνω στο περίβληµα του
στάτη; Είναι ο αισθητήρας σωστά
συνδεδεµένος µε τη συσκευή ελέγχου;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 5 Στηρίξτε τον αισθητήρα αίθουσας πάνω
στο περίβληµα του στάτη ή επιδιορθώστε
τη σύνδεση των καλωδίων στην
ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου

5 Μήπως υπάρχει βλάβη στον αισθητήρα
αίθουσας;

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα
αίθουσας

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 1

F3 Έχει ανιχνευτεί ότι η θερµοκρασία του νερού έχει υπερβεί τους 85°C (185°F)
Ερώτηµα Ναι Όχι

1 Έχει το εισερχόµενο νερό θερµοκρασία
που υπερβαίνει τους 85°C (185°F);

Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του
εισερχόµενου νερού

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 2

2 Είναι διαρκώς σε λειτουργία το στοιχείο; Αντικαταστήστε την ηλεκτρονική
συσκευή ελέγχου

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 3

3 Είναι εντάξει όλα τα καλώδια και όλες οι
συνδέσεις που έρχονται από τη συσκευή
ελέγχου και φτάνουν στο στοιχείο;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 4 Επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε την
καλωδίωση ή τις συνδέσεις των καλωδίων

4 Υπάρχουν καθόλου σηµάδια υγρασίας
γύρω από τον αισθητήρα θερµοκρασίας;

Εντοπίστε και επιδιορθώστε την
πηγή της διαρροής

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 5

5 Είναι σωστή η αντίσταση του αισθητήρα
θερµοκρασίας;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 6 Αντικαταστήστε το σύστηµα της πλάκας
θέρµανσης

6 Ξαναδίνει λάθος το µηχάνηµα αν θέσετε
σε λειτουργία έναν δοκιµαστικό κύκλο;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 1 ∆εν βρέθηκε σφάλµα
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F4 ∆εν έχει ανιχνευτεί αύξηση της θερµοκρασίας σε διάστηµα 2 ωρών, ενόσω το στοιχείο είναι σε λειτουργία
Ερώτηµα  Ναι  Όχι

1 Θερµαίνεται το στοιχείο κατά τη διάρκεια της
διάγνωσης;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 7 Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 2

2 ∆οκιµάστε την αντίσταση του στοιχείου
θέρµανσης χρησιµοποιώντας τη σύνδεση στη
συσκευή ελέγχου˙ είναι σωστή;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 3 Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 5

3 Είναι εντάξει η σύνδεση στη συσκευή
ελέγχου;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 4 Αντικαταστήστε ή επιδιορθώστε τη
σύνδεση

4 Μήπως υπάρχει βλάβη στην ηλεκτρονική
συσκευή ελέγχου;

Αντικαταστήστε την ηλεκτρονική
συσκευή ελέγχου

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 1

5 Είναι εντάξει οι καλωδιώσεις και οι συνδέσεις
που ξεκινούν από τη συσκευή ελέγχου και
φτάνουν το στοιχείο;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 6 Επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε τις
καλωδιώσεις ή τις συνδέσεις τους

6 Είναι σωστή η αντίσταση του στοιχείου
θέρµανσης;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 7 Αντικαταστήστε την πλάκα θέρµανσης

7 Είναι σωστή η αντίσταση του αισθητήρα
θερµοκρασίας;

Αντικαταστήστε την ηλεκτρονική
συσκευή ελέγχου

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 8

8 Είναι εντάξει οι καλωδιώσεις και οι συνδέσεις
που φτάνουν στον αισθητήρα θερµοκρασίας;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 9 Επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε τις
καλωδιώσεις ή τις συνδέσεις τους

9 Μήπως υπάρχει βλάβη στο στοιχείο
θέρµανσης;

Αντικαταστήστε την πλάκα
θέρµανσης

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 1

F9 Βλάβη στα ηλεκτρονικά συστήµατα (σφάλµα πρόσβασης EEPROM)
Ερώτηµα Ναι  Όχι

1 Μήπως παύει να εµφανίζεται το σφάλµα αν
αποµονώσετε το Πλυντήριο Πιάτων από το
ρεύµα επί 10 δευτερόλεπτα;

∆εν υπάρχει σφάλµα Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 2

2 Μήπως υπάρχει βλάβη στην ηλεκτρονική
συσκευή ελέγχου;

Αντικαταστήστε  την ηλεκτρονική
συσκευή ελέγχου

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 1
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U1 Το Πλυντήριο Πιάτων δεν έχει γεµίσει µε νερό σε διάστηµα περίπου 3 λεπτών
Ερώτηµα Ναι Όχι

1 Είναι ανοιχτή η βρύση; Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 2 Ανοίξτε τη βρύση
2 Είναι στη θέση του ο βραχίονας ψεκασµού;

(ο βραχίονας ψεκασµού µπορεί να έχει
ξανατοποθετηθεί από τότε που εµφανίστηκε
το σφάλµα U1)

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 3 Επανατοποθετήστε το βραχίονα ψεκασµού

3 Ενεργοποιήστε τη βαλβίδα εισαγωγής νερού
σε λειτουργία διάγνωσης;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 4 Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 7

4 Μήπως µετατοπίζεται η φτερωτή στο
στροφείο;

Επανατοποθετήστε το στροφείο Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 5

5 Είναι η πίεση εγκατάστασης πάνω από
30Kpa (4.3p.s.i);

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 6 Το πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη πίεση
εγκατάστασης της τάξης των 30Kpa
(4.3p.s.i)

6 Είναι οι σωλήνες και οι βαλβίδες νερού
απαλλαγµένες από µπλοκαρίσµατα ή
εµπόδια;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 10 Καθαρίστε τις βαλβίδες ή τους σωλήνες του
νερού που µπορεί να έχουν µπλοκάρει ή να
έχουν εµπόδια

7 Είναι σωστή η µέτρηση της αντίστασης της
βαλβίδας εισαγωγής νερού στο φις της
συσκευής ελέγχου;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 8 Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 9

8 Έρχεται ρεύµα 24V DC από τη συσκευή
ελέγχου κατά τη διάρκεια της δοκιµής της
βαλβίδας εισαγωγής νερού;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 6 Αντικαταστήστε την ηλεκτρονική συσκευή
ελέγχου

9 Είναι εντάξει οι καλωδιώσεις και οι
τερµατικές συνδέσεις προς τη βαλβίδα
εισαγωγής νερού;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 10 Αντικαταστήστε ή επιδιορθώστε τις
καλωδιώσεις ή τις συνδέσεις τους

10 Μήπως υπάρχει βλάβη στη βαλβίδα
εισαγωγής νερού;

Επανατοποθετήστε τη βαλβίδα
εισαγωγής νερού.

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 11

11 Έχει τοποθετηθεί σωστά το Στροφείο; Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 1 Επανατοποθετήστε το στροφείο
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7.3 Ανεπαρκές Στέγνωµα
Ανεπαρκές Στέγνωµα

Ερώτηµα Ναι Όχι
1 Μήπως παραπονιέται ο πελάτης ότι

δεν στεγνώνουν τα πλαστικά είδη;
Εξηγήστε στον πελάτη ότι τα ίδια τα
πλαστικά, επειδή έχουν χαµηλή θερµική
µάζα, δεν στεγνώνουν καλά

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 2

2 Χρησιµοποιεί ο πελάτης
λαµπρυντικό;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 3 Εξηγήστε στον πελάτη ότι η χρήση
λαµπρυντικού θα βελτιώσει το στέγνωµα

3 Χρησιµοποιεί ο πελάτης τον Ταχύ
Κύκλο και τον Κύκλο Eco;

Εξηγήστε στον πελάτη ότι, λόγω των
χαµηλότερων τελικών θερµοκρασιών
ξεπλύµατος, το στέγνωµα είναι λιγότερο
αποδοτικό στον Ταχύ Κύκλο και στον
Κύκλο Eco (υπάρχει µικρότερη εσωτερική
θερµότητα για το στέγνωµα στο τέλος του
κύκλου)

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 4

4 Είναι αρκετά υψηλή η ρύθµιση του
λαµπρυντικού ανάλογα µε τη
σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 5 Ανεβάστε τη ρύθµιση του λαµπρυντικού

5 Όταν χρησιµοποιείτε τη διαγνωστική
δοκιµή, αποδίδει ο διανοµέας τη
σωστή ποσότητα λαµπρυντικού;

Πηγαίνετε στο Ερώτηµα 1 Αντικαταστήστε το διανοµέα

7.4 Ανεπαρκές Πλύσιµο
Οι Πελάτες Παραπονιούνται Ότι Μένουν Υπολείµµατα Τροφής στα Πιάτα

Αιτία του προβλήµατος (1) Ο Βραχίονας Ψεκασµού έχει πάψει να περιστρέφεται
Πώς να λύσετε το
πρόβληµα

α) Κάποιο από τα πιάτα /  κουταλοπίρουνα / σκεύη έχει πέσει από το καλάθι και έχει µπλοκάρει το
βραχίονα ψεκασµού˙ αφαιρέστε το εµπόδιο.

β) Η πλάκα του φίλτρου, το φίλτρο αποστράγγισης ή ο πίνακας πρόσβασης στο φίλτρο
αποστράγγισης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά και µπλοκάρει τον βραχίονα ψεκασµού

Αιτία του προβλήµατος (2) Το προϊόν έχει υπερφορτωθεί ή τα πιάτα έχουν τοποθετηθεί  µε λανθασµένο τρόπο
Πώς να λύσετε το
πρόβληµα

Εξηγήστε στον πελάτη ότι έχει γίνει λανθασµένη φόρτωση

Αιτία του προβλήµατος
(3)

Ο πελάτης επιλέγει λανθασµένο κύκλο πλυσίµατος για το βαθµό στον οποίο έχουν λερωθεί τα πιάτα

Πώς να λύσετε το
πρόβληµα

Εξηγήστε στον πελάτη για τις µειωµένες θερµοκρασίες του νερού (έως 20ºC / 70°F χαµηλότερες) και
τους µειωµένους χρόνους όταν χρησιµοποιείται ο Ταχύς Κύκλος ή ο Κύκλος Eco



Μάρτιος 2004 Εγχειρίδιο 599243

- 35 -

Οι Πελάτες Παραπονιούνται ότι Μένουν στις Κούπες Λεκέδες από Καφέ/Τσάι
Αιτία του προβλήµατος
(1)

∆εν χρησιµοποιείται αρκετό απορρυπαντικό. Για να φύγουν οι λεκέδες, το νερό χρειάζεται
µεγαλύτερη περιεκτικότητα απορρυπαντικού
Περισσότερο απορρυπαντικό χρειάζεται, επίσης, σε περιοχές µε σκληρό νερό, εφόσον τα µεταλλικά
στοιχεία του σκληρού νερού µειώνουν την αποτελεσµατικότητα του απορρυπαντικού

Πώς να λύσετε το
πρόβληµα

Γεµίστε το κύπελλο του απορρυπαντικού για το κύριο πλύσιµο µέχρι την κορυφή, και για να έχετε τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, γεµίστε και το κύπελλο για το απορρυπαντικό του προκαταρκτικού
πλυσίµατος. Χρησιµοποιήστε τους κανονικούς ή τους βαριούς κύκλους και όχι τον κύκλο Eco

Αιτία του προβλήµατος (2) Το προϊόν είναι υπερφορτωµένο, πράγµα που εµποδίζει το νερό να φτάσει στα κύπελλα τα οποία
βρίσκονται στις άνω σχάρες των κυπέλλων

Πώς να λύσετε το
πρόβληµα

Ενηµερώστε τον πελάτη για το σωστό φόρτωµα

Οι Πελάτες Παραπονιούνται ότι τα Πιάτα Έχουν Κηλίδες που Μοιάζουν µε Νερολεκέδες και Όχι µε Τροφή
Αιτία του προβλήµατος ∆εν χρησιµοποιείται αρκετό λαµπρυντικό. Το νερό δεν είναι αρκετά µαλακό κατά τη διάρκεια του

τελευταίου ξεπλύµατος και, ως εκ τούτου, σταγονίδιο σκληρού νερού που περιέχουν ακαθαρσίες
στεγνώνουν πάνω στα πιάτα αντί να στραγγίζουν κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος

Πώς να λύσετε το
πρόβληµα

Βεβαιωθείτε ότι ο πελάτης χρησιµοποιεί λαµπρυντικό.

Ίσως χρειάζεται να αυξηθεί η ρύθµιση του λαµπρυντικού (4 ή 5 λυχνίες) και, για να επιτύχετε το
καλύτερο δυνατό στέγνωµα, να λειτουργείτε το Πλυντήριο Πιάτων σε κανονικούς ή βαριούς κύκλους
και όχι στον κύκλο Eco

Ελέγξτε αν ο διανοµέας λαµπρυντικού αποδίδει σωστά το λαµπρυντικό σε λειτουργία διάγνωσης

Οι Πελάτες Παραπονιούνται ότι τα Ποτήρια και τα  Μαχαιροπίρουνα Έχουν Πάνω τους µια Μουντή Μεµβράνη και/ή τα Πιάτα
Έχουν Πάνω τους µια Λευκή Ασβεστολιθική Μεµβράνη

Αιτία του προβλήµατος Το νερό είναι σκληρό και δεν χρησιµοποιείται αρκετό απορρυπαντικό. Μεταλλικά στοιχεία από το
νερό συσσωρεύονται πάνω στα πιάτα, ή το Σύστηµα Αποσκλήρυνσης του Νερού δεν έχει ρυθµιστεί
για την σωστή Σκληρότητα Νερού ή έχει υποστεί βλάβη

Πώς να λύσετε το
πρόβληµα

Αφού σχηµατιστεί αυτή η µεµβράνη πάνω στα πιάτα, δεν µπορεί να αφαιρεθεί µε την κανονική
λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Πρέπει να πλύνετε τα πιάτα µουσκεύοντάς τα σε όξινο διάλυµα,
λόγου χάρη σε λευκό ξύδι µε νερό.

Τι γίνεται εκεί όπου δεν υπάρχει Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού;
Για να µην εµφανιστεί και πάλι η µεµβράνη αυτή, ο πελάτης θα χρειαστεί να γεµίσει και τα δύο
κύπελλα απορρυπαντικού — κυρίου και προκαταρκτικού πλυσίµατος — µε απορρυπαντικό-σκόνη
ως την κορυφή και συστήνουµε να λειτουργήσει το πλυντήριο σε κανονικούς κύκλους.

Σε προβληµατικές περιοχές µε πολύ σκληρό νερό, ο πελάτης ίσως χρειαστεί να χρησιµοποιήσει
κάποιο πρόσθετο απορρυπαντικού ειδικά σχεδιασµένο για χρήση σε περιοχές µε πολύ σκληρό νερό
ή να εγκαταστήσει ένα σύστηµα αποσκλήρυνσης του νερού στην παροχή νερού.

Τι γίνεται εκεί όπου υπάρχει Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού;
Ρυθµίστε σωστά το Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού ανάλογα µε τη σκληρότητα του νερού του
τοπικού δικτύου. Ελέγξτε αν το Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού λειτουργεί σωστά σε λειτουργία
διάγνωσης.

C1 Βαλβίδα Εκτροπής Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού
Σε Λειτουργία ∆οκιµής ∆ιάγνωσης εξόδου µηχανήµατος

FU – ανοίξτε τη Βαλβίδα Πλήρωσης Νερού
P2 – ανοίξτε τη Μηχανική Αποστράγγιση
C1 – Βαλβίδα Εκτροπής Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού

On – το νερό παρακάµπτει το δοχείο ρητίνης
Off – το νερό περνάει µέσα από το δοχείο ρητίνης

C2 Αντλία Αλατόνερου Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού
Ανοίξτε τη Βαλβίδα Αλατόνερου σε λειτουργία ∆ιάγνωσης. Παρατηρήστε µια µικρή ποσότητα νερού
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(περ. 30 ml ανά λεπτό) να ρέει από τον πυθµένα του διανοµέα. (Κατεβάστε τη Θύρα του ∆ιανοµέα για
να το παρατηρήσετε αυτό.) Παρατηρήστε µια αλλαγή στη στάθµη του νερού (περ. 120 ml ανά 4
λεπτά) στη Θήκη του Αλατιού. Η Θήκη θα πρέπει να αντλεί χωρίς νερό αυτή τη στιγµή.
Σηµείωση:-  Γεµίστε τη Θήκη του Αλατιού µε Αλάτι (και κατόπιν µε νερό αν δεν υπάρχει ήδη) προτού
κάνετε αυτή τη δοκιµή.

Λειτουργία ∆ιακόπτη Σωλήνα (∆ιακόπτη Αέρα)
Ένα κρίσιµο εξάρτηµα για την απόδοση του Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού είναι ο ∆ιακόπτης
Σωλήνα (PI). Υπάρχει µια ποσότητα διαρροής ψεκασµού από τον ∆ιακόπτη Σωλήνα η οποία
χρησιµοποιείται για να παράσχει νερό στη Θήκη Αλατιού.

Αν ο ψεκασµός είναι ανεπαρκής, δεν θα είναι αρκετό το νερό στη Θήκη Αλατιού για την παραγωγή
Αλατόνερου.

Αν υπάρχει πάρα πολύς ψεκασµός, τότε το πλεόνασµα παρακάµπτει το Σύστηµα Αποσκλήρυνσης
Νερού και υπερνικά την διαδικασία αποσκλήρυνσης ρίχνοντας ανεπεξέργαστο νερό στον Κάδο.

Προκειµένου να ελέγξετε αν η ποσότητα διαρροής ψεκασµού είναι η κατάλληλη:-

Γεµίστε τη Θήκη Αλατιού µε νερό.

Σε λειτουργία διάγνωσης, ανοίξτε τη Βαλβίδα Πλήρωσης Νερού και τη Μηχανική Αποστράγγιση. Το
νερό θα ρεύσει από τον ∆ιανοµέα στον Κάδο, καθώς επίσης από την Υπερχείλιση του Συστήµατος
Αποσκλήρυνσης Νερού στον Κάδο.

Παρατηρήστε τη ροή από την Υπερχείλιση του Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού (δίπλα στον
∆ιανοµέα). Θα πρέπει να σταλάζει (25-100 ml ανά λεπτό). Από την πείρα σας, µπορείτε να µαντέψετε
ποια ποσότητα είναι κατάλληλη. Αν ο σταλαγµός βρίσκεται εκτός αυτών των ορίων, τότε
αντικαταστήστε το σύστηµα αποσκλήρυνσης διότι ο ∆ιακόπτης Σωλήνα έχει υποστεί βλάβη.

Προκειµένου να ελέγξετε αν υπάρχει νερό µέσα στη Θήκη Αλατιού, αφαιρέστε την πρόσοψη του
Συρταριού και παρατηρήστε τη στάθµη του νερού στο δοχείο. (Ένας γρήγορος τρόπος για να
ελέγξετε αν υπάρχει νερό στη Θήκη Αλατιού είναι να αφαιρέσετε το Πώµα του Αλατιού και να ελέγξετε
τη στάθµη του νερού τοποθετώντας το δάχτυλό σας µέχρι κάτω µέσα από το άνοιγµα.)

Απορρυπαντικό ή Λαµπρυντικό στο Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού
Αν πέσει απορρυπαντικό ή το λαµπρυντικό µέσα στο Σύστηµα Αποσκλήρυνσης του Νερού, θα
καταστρέψει το εν λόγω σύστηµα. Αυτό θα µπορούσε να συµβεί και στην περίπτωση που το Πώµα
του Αλατιού αφεθεί εκτός θέσης ή πέσει. Μια ένδειξη για αυτό θα ήταν οι λευκές ραβδώσεις µέσα στη
Ρητίνη.
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8.0 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
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9.0 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ:- Λόγω της χρήσης ηλεκτρονικά ελεγχόµενης παροχής ρεύµατος, όλα τα
εξαρτήµατα, άσχετα από την τάση παροχής, θα πρέπει να θεωρούνται ως ηλεκτροφόρα
προς τη γη όταν το Πλυντήριο Πιάτων είναι συνδεδεµένο µε το ρεύµα.

9.1 Αφαίρεση Πρόσοψης Συρταριού
9.1.1 Ανοίξτε το συρτάρι ολισθαίνοντάς το.
9.1.2 Εντοπίστε τον πείρο του συρταριού στην

καθεµία από τις δύο πλευρές του κάδου.    
9.1.3 Χρησιµοποιώντας µια αιχµηρή πένσα πιέστε τη διαιρούµενη

εσωτερική νεύρωση του πείρου και τραβήξτε τον από τον κάδο
προκειµένου να τον αφαιρέσετε. Να κρατάτε την πρόσοψη του
συρταριού µε το χέρι σας ενόσω το κάνετε αυτό.
Σηµείωση: Η εσωτερική νεύρωση του πείρου είναι κάθετη.

9.1.4 Αφού αφαιρέσετε και τους δύο πείρους, µπορείτε να τραβήξετε
εύκολα ελαφρώς προς τα έξω το κάτω µέρος της πρόσοψης του
συρταριού.

9.1.5 Τώρα τραβήξτε προσεκτικά την πρόσοψη του συρταριού για να το
αφήσετε να ελευθερωθεί από τις σχισµές της κορυφής και της
λαβής.

9.1.6 Αφαιρέστε προσεκτικά τη γείωση από τον κάδο στην πρόσοψη του
συρταριού. (Αν πρόκειται για ενιαίο µοντέλο, θα χρειαστεί να
αποσυνδέσετε και την ενιαία κάρτα από το τµήµα αποµόνωσης.)

9.1.7 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά,
φροντίζοντας οι ολισθητήρες του συρταριού να βλέπουν ακριβώς
προς τα εµπρός και ο πείρος να ασφαλίζει στο άγκιστρο στο
πρόσθιο άκρο του ολισθητήρα.
Σηµείωση:  Όταν ξαναβάζετε τους πείρους, να φροντίζετε να είναι
κάθετη η εσωτερική τους νεύρωση.

9.2 Αφαίρεση Κάδου
9.2.1 Ανοίξτε εντελώς το συρτάρι.   
9.2.2 Πιέστε το κουµπί το δεξί κλιπ του κάδου και τραβήξτε το προς τα

πίσω περίπου 30 mm (1 inch). Επαναλάβετε τη διαδικασία στην
αριστερή µεριά.

9.2.3 Μπορείτε τώρα να σηκώσετε τον κάδο έτσι ώστε να αποδεσµευτεί
από τους δροµείς του συρταριού.

9.2.4 Ολισθήστε και τους δύο δροµείς προς τα πίσω, µέσα στο προϊόν.
9.2.5 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.
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9.3 Αφαίρεση του Συρταριού και της Οθόνης LCD
   

9.3.1 Αφαιρέστε την πρόσοψη του συρταριού
ακολουθώντας τις οδηγίες της παρ. 9.1.

9.3.2 Η λαβή ταιριάζει πάνω σε ένα χείλος στην κορυφή του
κάδου και κατόπιν ολισθαίνει από αριστερά προς τα
δεξιά για να κλειδώσει στη θέση της. Πιέστε το δεξί
άκρο της λαβής προς τα αριστερά µέχρις ότου νιώσετε
ότι έχει ελευθερωθεί και κατόπιν αφαιρέστε το
τραβώντας το προς το µέρος σας.

9.3.3 Αποσυνδέστε τη δέσµη των έξι καλωδίων που
συνδέουν την ηλεκτρονική συσκευή µε τη διεπαφή της
οθόνης LCD.

9.3.4 Τώρα µπορείτε να σηκώσετε και να αφαιρέσετε τη
λαβή.
Η οθόνη LCD συγκρατείται στη θέση της µε µια
ελατηριωτή γλωττίδα στο ένα άκρο και ένα κλιπ στο
κέντρο. Χρησιµοποιήστε ένα µικρό κατσαβίδι για να
απελευθερώσετε προσεκτικά τη γλωττίδα και το
κεντρικό κλιπ, όπως δείχνει η φωτογραφία.
Τώρα µπορείτε να αφαιρέστε το σύστηµα της οθόνης
LCD.

9.3.5 Τώρα µπορείτε να αποσυνδέσετε τη δέσµη των
καλωδίων από την οθόνη LCD.

9.3.6 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη
σειρά.

9.4 Αφαίρεση Ανεµιστήρα Στεγνώµατος
   

9.4.1 Αφαιρέστε την πρόσοψη του συρταριού ακολουθώντας τις
οδηγίες της παρ. 9.1.

9.4.2 Με ένα µικρό κατσαβίδι, απελευθερώστε προσεκτικά τα µικρά
πλαστικά κλιπ που συγκρατούν στη θέση του το LED ένδειξης
λαµπρυντικού, και αφαιρέστε αυτό το LED.

9.4.3 Ολισθήστε τον ανεµιστήρα στεγνώµατος προς τα εµπρός και
αφαιρέστε τον.

9.4.4 Αποσυνδέστε τη δέσµη των τεσσάρων καλωδίων από την
ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου.

9.4.5 Απελευθερώστε τις τρεις γλωττίδες ασφάλισης οι οποίες
συγκρατούν τον ανεµιστήρα στεγνώµατος στη θέση του, ενώ
ταυτόχρονα πιέζετε τον ανεµιστήρα στεγνώµατος προς τα εµπρός.

9.4.6 Τώρα ο ανεµιστήρας στεγνώµατος θα απελευθερωθεί.
9.4.7 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.
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9.5 ∆ιανοµέας Απορρυπαντικού
         

9.5.1 Αφαιρέστε την πρόσοψη του συρταριού ακολουθώντας τις
οδηγίες της παρ. 9.1.

9.5.2 Αποσυνδέστε τα δύο φις καλωδίων από τα πηνία του
διανοµέα.
Σηµείωση: Πιέστε προς τα πίσω τις γλωττίδες ασφάλισης
για να απελευθερώσετε τις συνδέσεις.

9.5.3 Με ένα µικρό κατσαβίδι, απελευθερώστε προσεκτικά τα
µικρά πλαστικά κλιπ που συγκρατούν στη θέση του το
LED ένδειξης λαµπρυντικού, και αφαιρέστε αυτό το LED.

9.5.4 Απελευθερώστε το σωλήνα πλήρωσης από τον διανοµέα.
9.5.5 Ενόσω κρατάτε τον διανοµέα, ξεβιδώστε τις έξι βίδες T10

Torx drive που συγκρατούν τους βραχίονες γύρω από τον
διανοµέα.

9.5.6 Τώρα µπορείτε να αφαιρέσετε τον διανοµέα από το εσωτερικό του κάδου.
9.5.7 Για να ανοίξετε πλήρως τη θύρα του διανοµέα, ανοίξτε πρώτα τη θύρα χρησιµοποιώντας το κούµπωµα

απελευθέρωσης και κατόπιν πιέστε τις πάνω πλευρές της θύρας. Έτσι θα απελευθερώσετε την θύρα και θα
ανοίξει πλήρως. Αυτό µπορεί να γίνει ενόσω ο διανοµέας παραµένει στη θέση του.

9.5.8 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά φροντίζοντας οπωσδήποτε να έχει τοποθετηθεί
σωστά την τσιµούχα του διανοµέα.

9.6 Ηλεκτρονική Συσκευή Ελέγχου
   

9.6.1 Αφαιρέστε την πρόσοψη του συρταριού ακολουθώντας τις
οδηγίες της παρ. 9.1.

9.6.2 Αποσυνδέσετε όλες τις συνδέσεις των καλωδίων από το
φις της οθόνης LCD / Κάρτας.

9.6.3 Τώρα απελευθερώστε το κλιπ στη δεξιά πλευρά της
συσκευής ελέγχου, ακριβώς κάτω από τους σωλήνες
φωτός (light pipes) πιέζοντάς το σταθερά προς τη
συσκευή ελέγχου.

9.6.4 Τώρα µπορείτε να σηκώσετε το κάτω µέρος της συσκευής
ελέγχου ωσότου σχηµατίσει γωνία 45°, και τότε η
συσκευή ελέγχου θα απελευθερωθεί.

9.6.5 Αποσυνδέσετε την οθόνη LCD / Κάρτα.
9.6.6 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.
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9.7 Αφαίρεση Πλάκας Φίλτρου
9.7.1 Αφαιρέστε τις κάτω σχάρες από τον κάδο.
9.7.2 Αφαιρέστε το σύστηµα του φίλτρου αποστράγγισης.
9.7.3 Στρίψτε αριστερόστροφα το παξιµάδι που συγκρατεί την πλάκα του

φίλτρου για να απελευθερώσετε την πλάκα του φίλτρου από το
σύστηµα του στροφείου.

9.7.4 Σηκώστε την πλάκα του φίλτρου ωσότου απελευθερωθεί.
9.7.5 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

9.8 Αφαίρεση Συστήµατος Στροφείου
9.8.1 Αφαιρέστε την πλάκα του φίλτρου ακολουθώντας τις οδηγίες της

παραγράφου 9.7.
9.8.2 Στρίψτε αριστερόστροφα τον δακτύλιο που συγκρατεί το στροφείο

για να το απελευθερώσετε από το σύστηµα του κινητήρα και
σηκώστε το προς τα πάνω.

9.8.3 Το σύστηµα του στροφείου δεν προσφέρεται για συντήρηση.
9.8.4 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

9.9 Αφαίρεση Καλύµµατος Καλωδίων

      
9.9.1 Αφαιρέστε την πρόσοψη του συρταριού ακολουθώντας τις

οδηγίες της παρ. 9.1.
9.9.2 Με τον κάδο ανοιχτό, απελευθερώστε τα κλιπ του κάδου και

πιέστε προς τα πίσω τους ολισθητήρες του συρταριού όπως
εξηγείται στην παράγραφο 9.2.2.

9.9.3 Απελευθερώστε προσεκτικά τα τέσσερα κλιπ του καλύµµατος
των καλωδίων από το κατώτερο τµήµα του κάδου
φροντίζοντας να µην τους προκαλέσετε βλάβη.

9.9.4 Απελευθερώστε τα τρία κλιπ στην κάτω πλευρά του κάδου οι
οποίοι συγκρατούν το κάλυµµα των καλωδίων.

9.9.5 Τραβήξτε τον κάδο ωσότου ανοίξει πλήρως και σηκώστε τον
στο µπροστά του µέρος (έτσι διευκολύνεται η αφαίρεση του
καλύµµατος του καλωδίου από την πίσω πλευρά του κάδου).

9.9.6 Τώρα µπορείτε να µετακινήσετε προσεκτικά το κάλυµµα των
καλωδίων προς τα εµπρός για να το απελευθερώσετε από
την πίσω πλευρά του κάδου.

9.9.7 Για να επανασυναρµολογήσετε το κάλυµµα των καλωδίων,
σιγουρευτείτε πρώτα ότι οι καλωδιώσεις, ο σωλήνας
αποστράγγισης και ο σωλήνας πλήρωσης βρίσκονται στη
σωστή τους θέση.

9.9.8 Κατόπιν Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη
σειρά.
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9.10 Αποσύνδεση Κάδου
  

9.10.1 Αφαιρέστε την πρόσοψη του συρταριού ακολουθώντας τις οδηγίες
της παρ. 9.1.

9.10.2 Αφαιρέστε το κάλυµµα των καλωδίων ακολουθώντας τις οδηγίες της
παραγράφου 9.9.

9.10.3 Αποσυνδέστε τον σωλήνα πλήρωσης από τον διανοµέα (µπορεί να
τρέξει νερό).

9.10.4 Αποσυνδέστε το φις των καλωδίων του σασί από τη συσκευή
ηλεκτρονικού ελέγχου.

9.10.5 Αποσυνδέστε το φις των καλωδίων του στοιχείου και το καλώδιο
της γείωσης από την πλάκα του στοιχείου.

9.10.6 Απελευθερώστε τα κλιπ του συνδέσµου σωλήνα αποστράγγισης
από το σύστηµα του κινητήρα, φροντίζοντας να µην τοποθετήσετε
εσφαλµένα την βαλβίδα-κλαπέτο αντεπιστροφής.

9.10.7 Απελευθερώστε τα κλιπ του σωλήνα αποστράγγισης, του σωλήνα
πλήρωσης και του φις των καλωδίων από την κάτω πλευρά του
κάδου.

9.10.8 Τώρα αφαιρέστε τον κάδο ακολουθώντας τις οδηγίες της
παραγράφου 9.2.

9.10.9 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

Σηµείωση:  Όταν αντικαθιστάτε έναν σωλήνα πλήρωσης, να
µεταφέρετε τα σηµάδια του κλιπ του Συνδέσµου Στήριξης από τον
παλιό στον καινούριο σωλήνα.

9.11 Αφαίρεση Αισθητήρα Στροφείου
   

9.11.1 Αφαιρέστε το κάλυµµα των καλωδίων ακολουθώντας τις οδηγίες της
παραγράφου 9.9.

9.11.2 Αποσυνδέστε τη σύνδεση των καλωδίων από τον αισθητήρα του
στροφείου.

9.11.3 Απελευθερώστε τη γλωττίδα που συγκρατεί στη θέση του τον
αισθητήρα του στροφείου, όπως δείχνει η φωτογραφία, και
σηκώστε τον αισθητήρα του στροφείου προς τα έξω.

9.11.4 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.
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9.12 Αφαίρεση ∆ακτυλίου Ασφάλισης, Πλάκας Στοιχείου και Συστήµατος
Κινητήρα

                  
9.12.1 Αφαιρέστε την πρόσοψη του συρταριού, την πλάκα του

φίλτρου και το σύστηµα του στροφείου ακολουθώντας
τις οδηγίες των παραγράφων 9.1 και 9.7 και 9.8.

9.12.2 Αφαιρέστε το κάλυµµα των καλωδίων, και αποσυνδέστε
και αφαιρέστε τον κάδο ακολουθώντας τις οδηγίες των
παραγράφων 9.9 και 9.10 και 9.2.

9.12.3 Αποσυνδέστε τις καλωδιώσεις από την ηλεκτρονική
συσκευή ελέγχου.

9.12.4 Ενόσω σηκώνετε τη γλωττίδα  του δακτυλίου ασφάλισης
όπως δείχνει η φωτογραφία, στρίψτε τον δακτύλιο
αριστερόστροφα µέχρις ότου απελευθερωθεί από τις
γλωττίδες του κάδου.

9.12.5 Προσέξτε να µην προκαλέσετε βλάβες σε οποιαδήποτε
καλώδια του κινητήρα καθώς περιστρέφετε τον δακτύλιο
ασφάλισης (δείτε τη φωτογραφία).

9.12.6 Έτσι απελευθερώνεται και το περίβληµα του κινητήρα
από τον δακτύλιο ασφάλισης.

9.12.7 Κρατώντας το περίβληµα της αντλίας πάνω στο
σύστηµα του κινητήρα, σηκώστε τον δακτύλιο
ασφάλισης και τον κινητήρα απελευθερώνοντάς τους
από τον κάδο.

9.12.8 Ο σωλήνας αναρρόφησης της φόρµας αποστράγγισης
θα ολισθήσει και θα βγει από την περιοχή
αποστράγγισης του κάδου.

9.12.9 Τώρα µπορείτε να σηκώσετε τον δακτύλιο ασφάλισης
και να τον απελευθερώσετε από το σύστηµα του
κινητήρα. Αυτό θα  επιτρέψει την πλάκα θέρµανσης και
στο σύστηµα του κινητήρα να ξεχωρίσουν το ένα από το
άλλο.
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9.12.10 Να είστε  προσεκτικοί µε τους δύο µεγάλους δακτυλίου
σχήµατος ‘O’ rings οι οποίοι σφραγίζουν ανάµεσα στο
σύστηµα του κινητήρα και στην πλάκα θέρµανσης και
ανάµεσα στην πλάκα θέρµανσης και στον κάδο˙ αυτοί
οι δακτύλιοι και η περιοχή σφράγισης του κάδου
πρέπει να είναι καθαρά και τοποθετηµένα στη σωστή
τους θέση προτού κάνετε την επανασυναρµολόγηση.

9.12.11 Ελέγξτε τόσο τον δακτύλιο σχήµατος ‘O’ του
συνδέσµου αποστράγγισης όσο και τον δακτύλιο
σχήµατος ‘O’ του σωλήνα αναρρόφησης για να δείτε
αν υπάρχουν παραµορφώσεις και βλάβες. Λιπάνετε
και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τους δακτυλίους
σχήµατος ‘O’ προτού κάνετε την
επανασυναρµολόγηση.

9.12.12 Επανασυναρµολογήστε ακολουθώντας την αντίστροφη
σειρά, και σιγουρευτείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά
όλες τις ελατηριωτές γλωττίδες ασφάλισης.
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9.13 Αφαίρεση Καπακιού
      

9.13.1 Αφαιρέστε το σύστηµα του κάδου ακολουθώντας τις οδηγίες της
παραγράφου 9.2.

9.13.2 Στη δεξιά πλευρά του καπακιού, απελευθερώστε τις δύο γλωττίδες
που συγκρατούν το καπάκι πάνω στο ζυγό. Επαναλάβετε την ίδια
διαδικασία στην αριστερή πλευρά.

9.13.3 Τώρα το καπάκι έχει απελευθερωθεί και µπορείτε να το ολισθήσετε
και να το αφαιρέσετε από το σασί.

9.13.4 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά,
φροντίζοντας να τοποθετήσετε το καπάκι µε τον σωστό τρόπο. Η
πρόσθια πλευρά του φαίνεται από τη σχετική ένδειξη που υπάρχει
στο πάνω µέρος του καπακιού.

9.14 Αφαίρεση Ζυγού
      

9.14.1 Αφαιρέστε το καπάκι ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου
9.13.

9.14.2 Απελευθερώστε τον βραχίονα σύνδεσης του ενεργοποιητή
καπακιού από το κάτω µέρος του ζυγού πιέζοντας τις δύο γλωττίδες
τη µία προς το µέρος της άλλης.

9.14.3 Ολισθήστε το πρόσθιο µέρος του ζυγού προς τα κάτω, υπό γωνία,
µέχρις ότου βγει από την τροχιά που βρίσκεται στο πίσω µέρος του
πλαισίου και απελευθερωθεί από τη στεφάνη του σασί.

9.14.4 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά,
φροντίζοντας να τοποθετήσετε τον ζυγό µε τον σωστό τρόπο.
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9.15 Αφαίρεση Ενεργοποιητή Καπακιού
      

9.15.1 Αφαιρέστε τον κάδο ακολουθώντας τις οδηγίες της
παραγράφου 9.2.  Για τους ενεργοποιητές του καπακιού που
βρίσκονται στον πάνω κάδο, πρέπει να αφαιρεθεί και ο κάτω
κάδος προκειµένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην
καλωδίωση του ενεργοποιητή καπακιού.

9.15.2 Απελευθερώστε τον βραχίονα σύνδεσης του ενεργοποιητή
καπακιού από το κάτω µέρος του ζυγού πιέζοντας τις δύο
γλωττίδες τη µία προς το µέρος της άλλης.

9.15.3 Αφαιρέστε το κάλυµµα από το τµήµα του σασί όπως εξηγείται
στην παράγραφο 9.17.  Αποσυνδέστε την κατάλληλη
καλωδίωση του ενεργοποιητή καπακιού από την πλακέτα του
κυκλώµατος του σασί και αποσυνδέστε το κλιπ των καλωδίων
που οδηγούν και πάλι προς τον ενεργοποιητή καπακιού.

9.15.4 Όταν πρόκειται για δεξιό ενεργοποιητή καπακιού,
απελευθερώστε προσεκτικά το κλιπ που βρίσκεται στο πίσω
µέρος του ενεργοποιητή καπακιού και ολισθήστε τον
ενεργοποιητή καπακιού προς το πίσω µέρος του σασί για να
τον απελευθερώσετε από την µπάρα ολίσθησης.
9.15.5 Όταν πρόκειται για αριστερό ενεργοποιητή
καπακιού, το κλιπ βρίσκεται στο πρόσθιο µέρος του
ενεργοποιητή καπακιού και, αφού απελευθερωθεί, ο
ενεργοποιητής καπακιού θα ολισθήσει προς το πρόσθιο µέρος
του σασί προκειµένου να απελευθερωθεί από τη µπάρα
ολίσθησης.

9.15.6 Τώρα µπορείτε να αφαιρέσετε τον ενεργοποιητή καπακιού.

9.15.7 Όταν επανασυνδέετε έναν ενεργοποιητή καπακιού σε έναν ζυγό, σας συστήνουµε να πιέζετε δυνατά το
καπάκι και το σύστηµα του ζυγού προς τα άνω στοπ. Για να γίνει σωστά η ευθυγράµµιση, η βίδα του
βραχίονα σύνδεσης του ενεργοποιητή καπακιού  ίσως χρειάζεται να βιδωθεί προς τα πάνω και προς τα
κάτω µε το χέρι προτού ασφαλίσει πάνω στο ζυγό. Πρέπει να προσέχετε όταν εκτελείτε εργασίες στον κάτω
κάδο για να µην τοποθετήσετε κατά λάθος το καπάκι και το ζυγό πάνω από τα άνω στοπ.

Σηµείωση:  Είναι σηµαντικό να σηκωθούν όλα τα κλιπ του ενεργοποιητή καπακιού και να µην σπάσει κανένα τους.
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9.16 Αντικατάσταση Ράβδου Ολίσθησης
      

9.16.1 Αφαιρέστε τον κάδο ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου 9.2.
9.16.2 Αφαιρέστε τον ενεργοποιητή καπακιού από τη ράβδο ολίσθησης

ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου 9.15.
9.16.3 Μόνο οι κάτω ράβδοι ολίσθησης. Πρέπει να αφαιρέσετε το πλαίσιο του

κάτω πλαστικού σασί ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου 9.22
προκειµένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις βίδες που ασφαλίζουν το
πρόσθιο µέρος της µπάρας ολίσθησης. Αφαιρέστε τις δύο εξαγωνικές
βίδες που ασφαλίζουν τον δροµέα ολίσθησης στο πρόσθιο µέρος.

9.16.4 Χτυπήστε ελαφρά από κάτω τις µπάρες ολίσθησης στο πρόσθιο µέρος.
Έτσι θα ανέβει η µπάρα ολίσθησης και θα απελευθερωθεί από τη θέση
της στο σασί.

9.16.5 Τώρα µπορείτε να τραβήξετε προς τα εµπρός τον δροµέα ολίσθησης και
να τον απελευθερώσετε από τη θέση του στο πίσω µέρος του σασί.

9.16.6 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

9.17 Αφαίρεση της Πλακέτας του Κυκλώµατος
του Σασί / του Αισθητήρα Πληµµύρας

      
9.17.1 Αφαιρέστε τον κάτω κάδο ακολουθώντας τις οδηγίες της

παραγράφου 9.2.
9.17.2 Απελευθερώστε το κλιπ στο κάλυµµα του τµήµατος του σασί

και ολισθήστε το κάλυµµα προς τα δεξιά για να το
αφαιρέσετε.

9.17.3 Αποσυνδέστε όλες τις καλωδιώσεις της πλακέτας του
κυκλώµατος του σασί φροντίζοντας να µην προκαλέσετε
βλάβες τα µικρά φις του κινητήρα του ενεργοποιητή
καπακιού.

9.17.4 Αφαιρέστε την κεντρική βίδα γείωσης από την πλακέτα του
κυκλώµατος του σασί.

9.17.5 Απελευθερώστε το κλιπ που συγκρατεί προς τα κάτω το
αριστερό άκρο της πλακέτας του κυκλώµατος.

9.17.6 Σηκώστε προσεκτικά το αριστερό άκρο της πλακέτας του
κυκλώµατος προς τα πάνω και κατόπιν προς τα αριστερά,
φροντίζοντας να µην προξενήσετε βλάβη στον αισθητήρα
πληµµύρας.

9.17.7 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά
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9.18 Αφαίρεση Βαλβίδας Νερού
         

9.18.1 Αφαιρέστε τον κάτω κάδο ακολουθώντας τις οδηγίες της
παραγράφου 9.2.

9.18.2 Αφαιρέστε το κάλυµµα του τµήµατος του σασί ακολουθώντας τις
οδηγίες της παραγράφου 9.17.

9.18.3 Αποσυνδέστε τις συνδέσεις των καλωδίων και προς τα δύο
σωληνοειδή πηνία. Ενόσω το κάνετε αυτό, απελευθερώστε τις
γλωττίδες ασφάλισης των συνδετήρων µε ένα κατσαβίδι.

9.18.4 Αποσυνδέστε τη σύνδεση του σωλήνα εισαγωγής.
9.18.5 Τώρα µπορείτε να ολισθήσετε τη βαλβίδα νερού προς τα πάνω και

να την απελευθερώσετε από τον βραχίονα στήριξής της.

9.18.6 Αποσυνδέστε τους δύο σωλήνες πλήρωσης από τη βαλβίδα,
σηµειώνοντας ποιος σωλήνας πάει στον πάνω κάδο και ποιος πάει
στον κάτω κάδο.

9.18.7 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

9.19 Αντικατάσταση Σωλήνα Πλήρωσης, Σωλήνα Αποστράγγισης,
Καλωδίωσης

                  
9.19.1 Αφαιρέστε το κάλυµµα των καλωδίων ακολουθώντας τις οδηγίες

της παραγράφου 9.9.
9.19.2 Αφαιρέστε τον κάδο ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου

9.2.
9.19.3 Από το άκρο του κάδου, αποσυνδέστε το εξάρτηµα που πρέπει

να αντικαταστήσετε (τον σωλήνα πλήρωσης, τον σωλήνα
αποστράγγισης ή τις καλωδιώσεις).

9.19.4 Αφαιρέστε το σχετικό εξάρτηµα από το καθένα από τα κλιπ
σύνδεσης και τα κλιπ του σασί που το συγκρατούν.
Να το κάνετε αυτό ένα-ένα τη φορά, σηµειώνοντας τη θέση του
σε κάθε κλιπ της σύνδεσης και κλείνοντας το κλιπ µετά την
αφαίρεση του εξαρτήµατος, προκειµένου να παραµένουν τα
άλλα δύο εξαρτήµατα στη σωστή τους θέση.

9.19.5 Τώρα µπορείτε να αποσυνδέσετε το εξάρτηµα από το άκρο τους
σασί και να το αφαιρέσετε.

9.19.6 Επανατοποθετήστε το ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά,
αφού σιγουρευτείτε ότι τα κλιπ σύνδεσης συγκρατούν τα
εξαρτήµατα στη σωστή τους θέση.
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9.20 Αντικατάσταση του Συνδέσµου Στήριξης
            

9.20.1 Σηµειώστε τη θέση των κλιπ του συνδέσµου στήριξης πάνω
στον σωλήνα πλήρωσης, στον σωλήνα αποστράγγισης και στην
καλωδίωση.

9.20.2 Απασφαλίστε τα κλιπ και αφαιρέστε το σύνδεσµο στήριξης.
9.20.3 Τοποθετήσετε τον καινούριο σύνδεσµο στήριξης.
9.20.4 Ελέγξτε αν τα κλιπ βρίσκονται στην ίδια θέση µε τα αρχικά. Οι

δεσµοί των καλωδίων πρέπει να βρίσκονται µέσα στα κλιπ.
9.20.5 Αν δεν συµβαίνει αυτό, τότε ίσως δεν µπορεί να κλείσει καλά ο

κάδος, πράγµα που ίσως κάνει το προϊόν να κάνει παύση
λειτουργίας (“Pause”) στη µέση του κύκλου, ή

9.20.6 Ο σύνδεσµος στήριξης µπορεί να παρεµποδίζει το µάνταλο και
να το επαναφέρει (reset) την ώρα που κλείνει το Συρτάρι.

9.21 Αφαίρεση Ποδωστηρίου

9.21.1 Ανοίξτε µερικώς το κάτω συρτάρι.
9.21.2 Χαλαρώστε την αριστερή και τη δεξιά βίδα του ποδωστηρίου.
9.21.3 Ολισθήστε το ποδωστήριο προς το πρόσθιο µέρος του κάδου

µέχρις ότου βγει από τις µπάρες τοποθέτησης.
9.21.4 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

9.22 Καλύπτρα Κάτω Κάδου

9.22.1 Αφαιρέστε την πρόσοψη του κάτω συρταριού ακολουθώντας τις
οδηγίες της παραγράφου 9.2.

9.22.2 Αφαιρέστε το ποδωστήριο ακολουθώντας τις οδηγίες της
παραγράφου 9.20.

9.22.3 Απελευθερώστε το κεντρικό κλιπ όπως δείχνει η φωτογραφία και
ολισθήστε την καλύπτρα προς τα εµπρός.

9.22.4 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.
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9.23 Αφαίρεση Πρόσθιου Πλαισίου
      

9.23.1 Αρχικά αφαιρέστε και τον αριστερό και τον δεξιό ζυγό
ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου 9.14. Αυτό γίνεται για
να µην υποστεί βλάβη η γλωττίδα τοποθέτησης στο πρόσθιο µέρος
του κάθε ζυγού η οποία ταιριάζει στο πλαίσιο.

9.23.2 Πρέπει να αφαιρέσετε το πλαίσιο σπάζοντας τα κλιπ που το
συγκρατούν.

9.23.3 Αυτό µπορεί να γίνει εισάγοντας ένα κατσαβίδι ανάµεσα στο
πλαίσιο και στο σασί και στρέφοντάς το για να ανοίξουν τα κλιπ.
Προσέξτε να µην γρατσουνίσετε το ντουλάπι και αφαιρέστε τα
σπασµένα κλιπ για να µη πέσουν µέσα στον κάδο και
προκαλέσουν βλάβη στο στροφείο.

9.23.4 Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί στο πλαίσιο ένα ελαφρύ πρίσµα.
9.23.5 Αφαιρέστε την πρόσοψη και τη λαβή του συρταριού ακολουθώντας

τις οδηγίες των παραγράφων 9.1 και 9.3 έτσι ώστε να µπορέσετε να
τοποθετήσετε το καινούριο πλαίσιο πάνω από τον κάδο.

9.23.6 Ευθυγραµµίστε τα κλιπ πάνω στο καινούριο πλαίσιο, µε τις τρύπες
µέσα στο σασί, και πατήστε το στη θέση του.

9.24 Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού

                  
9.24.1 Αφαιρέστε την Πρόσοψη του Συρταριού ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου 9.1.
9.24.2 Αποσυνδέστε το Φις που συνδέει τα καλώδια µε τη Βαλβίδα Εκτροπής, τη Βαλβίδα Αλατόνερου και τον

Ανιχνευτή Στάθµης Αλατιού του Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού, και αφαιρέστε τη σύνδεση του Φις
Καλωδίων του ∆ιανοµέα µε την Ηλεκτρονική Συσκευή Ελέγχου.

9.24.3 Χρησιµοποιείστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε το κάλυµµα του LED Ένδειξης Στάθµης Αλατιού και
αφαιρέστε το LED από το Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού.

9.24.4 Απασφαλίστε τα κλιπ του Σωλήνα Πλήρωσης και τον Σωλήνα του ∆ιανοµέα από το Σύστηµα
Αποσκλήρυνσης Νερού.

9.24.5 Αφαιρέστε τις 4 βίδες T10 torx που συγκρατούν το Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού στον Κάδο.
9.24.6 Τώρα µπορείτε να αφαιρέσετε το Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού από το Προϊόν.
9.24.7 Για να το επανατοποθετήσετε, βάλτε τον δακτύλιο σχήµατος ‘O’ στο Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού και

λιπάνετε την υπερχείλιση του Κάδου µε ένα υδατοδιαλυτό λιπαντικό, π.χ. γλυκερόλη ή κάτι παρόµοιο.
9.24.8 Βάλτε τον δακτύλιο σχήµατος ‘O’ στη Θήκη Αλατιού. Λιπάνετε τη φλάντζα της θήκης αλατιού του

Συστήµατος Αποσκλήρυνσης Νερού.
9.24.9 Περάστε το φις των καλωδίων του διανοµέα µέσα από το Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού και ΄ συνδέστε

το µε την Ηλεκτρονική Συσκευή Ελέγχου.
9.24.10 Τοποθετήστε το Σύστηµα Αποσκλήρυνσης Νερού στον Κάδο και πιέστε αρκετά για να καθίσουν στη θέση οι

δακτύλιοι σχήµατος ‘O’.
Η Υπερχείλιση θα πρέπει να βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο µε το εσωτερικό του Κάδου.
Η Θήκη Αλατιού θα πρέπει να προεξέχει περίπου 1 mm από το εσωτερικό του Κάδου.

9.24.11 Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.



 

 

A04080054 - FP - GREEK GLOSSARY 
English Greek 

Service Manual  Εγχειρίδιο Συντήρησης 
Auto Power Option Επιλογή Αυτόµατης Λειτουργίας 
Brine Pump  Αντλία Αλατόνερου 
cabinet ντουλάπι 
chassis σασί 
Clean/Dirty Dish Symbol Σύµβολο Καθαρών/Ακάθαρτων 

Πιάτων 
Closed Drawer Option Επιλογή Κλειστού Συρταριού 
Continuous Cycle Test Mode Λειτουργία ∆οκιµής Συνεχούς 

Κύκλου 
controller συσκευή ελέγχου 
controller rail κύκλωµα της συσκευής ελέγχου 
Cycle Count Retrieval Ανάκτηση Μέτρησης Κύκλου 
delicate ευαίσθητα 
Detergent Valve Softener  Βαλβίδα Εκτροπής 

Απορρυπαντικού 
diagnostics  διάγνωση 
dish rack σχάρα  πιάτων  
dishwasher πλύσιµο πιάτων 
Dispenser ∆ιανοµέας 
Display/Download Mode Λειτουργία Ένδειξης/Κατεβάσµατος 
Diverter Valve Softener  Βαλβίδα Εκτροπής Μαλακτικού 
Drain Αποστράγγιση 
drain filter φίλτρο αποστράγγισης  
Drain Hose Σωλήνας Αποστράγγισης 
drawer συρτάρι 
drawer front πρόσοψη συρταριού 
Dry Enhancement Mode Λειτουργία Βελτίωσης Στεγνώµατος  
Dry Enhancement Option Επιλογή Βελτίωσης Στεγνώµατος 
Drying Fan Ανεµιστήρας Στεγνώµατος 
End of Cycle Beeps Ηχητικά Σήµατα Τέλους Κύκλου 
fast γρήγορο 
Fast Test Cycle Κύκλος Ταχείας ∆οκιµής 
fatal fault µοιραίο σφάλµα 
fault code κωδικός σφάλµατος 
Fault Display/Download 
Mode 

Λειτουργία Ένδειξης Σφάλµατος / 
Κατεβάσµατος 

Fault Log Καταγραφή Σφάλµατος 
Fill Water Valve Βαλβίδα Πλήρωσης Νερού 
Filling Πλήρωση 
filter plate πλάκα φίλτρου 
Fisher & Paykel Smart Tool Έξυπνο Εργαλείο Fisher & Paykel  
flood sensor αισθητήρας πληµµύρας 
flood switch διακόπτης πληµµύρας 
Hall Sensor Αισθητήρας Αίθουσας 
Hardware Output Diagnostic 
Test Mode  

Λειτουργία ∆οκιµής ∆ιάγνωσης 
Εξόδου Μηχανήµατος 

health & safety ασφάλεια & υγιεινή 
Heater Plate Πλάκα Θέρµανσης 
Heater Track Γραµµή Θέρµανσης 



 

 

icon εικονίδιο 
impeller φτερωτή 
Inlet Hose Σωλήνας Εισαγωγής 
integrated ενιαίο (µοντέλο) 
Lid Actuator Ενεργοποιητής Καλύµµατος 
locking nut Παξιµάδι Ασφαλείας 
main wash κυρίως πλύσιµο 
Mains Filter Board  Πίνακας Φίλτρου Ηλεκτρικού 

Ρεύµατος 
manual εγχειρίδιο 
Motor Drain  Μηχανική Αποστράγγιση 
normal κανονικό 
Optical LED Download / 
Fault Display 

Ένδειξη Οπτικού LED 
Κατεβάσµατος/Σφάλµατος  

option adjustment mode λειτουργία ρύθµισης επιλογών 
pre rinse προκαταρκτικό ξέπλυµα 
pre wash προκαταρκτικό πλύσιµο 
regenaration επαναφόρτιση 
rinse ξέπλυµα 
Rinse Aid Λαµπρυντικό 
Rinse Aid Setup Ρύθµιση Λαµπρυντικού 
rotor στροφείο 
Salt Level Detector Ανιχνευτής Στάθµης Αλατιού 
Salt Level Indicator LED LED Ένδειξης Στάθµης Αλατιού 
Salt Reservoir Θήκη Αλατιού 
Scrubbing Brush Βούρτσα Τριψίµατος 
service συντήρηση 
Show Off / Showroom Wash 
Mode 

Λειτουργία Πλυσίµατος Επίδειξης / 
Έκθεσης 

slide ολισθητήρας 
Slide Rail Ράβδος Ολίσθησης 
Spray Arm βραχίονας ψεκασµού 
static strap αντιστατική λωρίδα 
sump φρεάτιο 
Temperature & Voltage 
Display Mode 

Λειτουργία Ένδειξης Θερµοκρασίας 
& Τάσης 

Temperature Sensor Αισθητήτας Θερµοκρασίας 
Touch Switches ∆ιακόπτες Αφής 
tub κάδος 
Tub Home Sensor Αισθητήρας Αρχικής Θέσης Κάδου 
user fault σφάλµα χρήστη 
variable voltage rail κύκλωµα µεταβλητής τάσης 
Water Inlet Valve βαλβίδα εισαγωγής νερού 
water softener αποσκληρυντής νερού 
Water Supply Hardness 
Setup 

Ρύθµιση Σκληρότητα Νερού 
Παροχής 

Wiring Cover Κάλυµµα Καλωδίων 
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